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ВВЕДЕНИЕ 


Вышивка вновь по праву занимает достойное место 
в нашей жизни. Благодаря ей обычные платья и блузки 
выглядят роскошными нарядами, даже блузы типа муж- 
ской рубашки станут элегантными и женственными, 
если их украсит вышивка гладью или каким-нибудь ор- 
наментом, например «деревенским» — с васильками и 
колосьями. 
Особую; прелесть придают нарядам вышитые ворот- 
ники различных форм и размеров. 
Уютным и неповторимым становится дом, украшен- 
ный вышитыми скатертями, подушками, картинами. 
Многие хотели бы заняться вышиванием, но их оста- 
навливает то, что эта кропотливая работа отнимает 
слишком много времени, однако обладатели машин даже 
и не подозревают, что на их обыкновенных швейных ма- 
шинах возможно выполнение прекрасных вышивок ажу- 
ром, белой гладью, цветной и художественной гладью, 
т. е. всех тех работ, которые исполняются вручную, и 
даже таких, которые исполнить руками невозможно. 
Что касается качества выполненной на машине вы- 
шивки, то никак нельзя сказать, что она уступает 
ручной работе. Преимуществом же машинной вышив- 
ки является скорость исполнения. Другим достоинством 
машинной вышивки является сравнительная скорость 
и легкость обучения. При средних способностях срок 
обучения обычно не превышает двух месяцев и требу- 
ет всего 2—3 часов занятий ежедневно. 
Вышивать можно на любой швейной мащине, за ис- 
ключением лишь машин очень старых типов. Но в этом 
случае не следует сваливать вину на машину, так как 
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неудачи чаще всего случаются вследствие неопътнос 
обучающегося. б: 
Ножные машины и машины с электрическим п 
водом имеют преимущество перед ручными, тон 
что дают большую свободу действий рукам и большу 


скорость. 


ГЛАВА 1. 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
И ЕЕ ПОДГОТОВКА К ВЫШИВКЕ 


Устройство швейной машины 


Перед тем как приступать к изучению вышивки, на- 
чинающий непременно должен тщательно ознакомиться 
со своей машиной и уяснить принципы ее работы, так 
как вышивание требует более основательных знаний, 
чем обыкновенное шитье. 

Сейчас имеются в продаже машины различных классов, 
но основной принцип их работы примерно один и тот же. 
Зарубежные машины, так же как и отечественные, от- 
личаются одна от другой по внешнему виду и конструк- 
ции, но имеют и много общего — и между собой, и с на- 
шими машинами. В связи с этим в книге рассматриваются 
общие положения, относящиеся ко всем маркам быто- 
вых швейных мащин. Зная их, можно разобраться в OCO- 
бенностях, присущих той или иной машине. 

Корпус швейной машины состоит из рукава и плат- 
воин (рис. 1). 

В рукаве и под платформой расположен целый ряд 
различных деталей, которые соединены между собой и 
приводят в движение рабочие органы машины. 

Машина имеет четыре основных и четыре вспомо- 
гательных механизма. К основным механизмам отно- 
сятся: Е 

1) механизм иглы; 

2) механизм иглопритягивателя; 

3) механизм челнока; 

4) механизм продвижения ткани. 
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следить за | 
Рис. 1. Общий вид машины: мя работы, 
а — рукав, 6 — платформа, 1 — игольная пластина, 2 — комплект чаще всего 
натяжения верхней нитки, 3 — рычаг нитепритягивателя, 4 — строя 
фронтовая доска, 5 — моталка, 6 — регулятор стежка Назначен 
Эти механизмы могут быть т H 
8 различными по внешнему виду ки. She 
и устройству, но назначение у дит во не 
них одинаковое. круг. 
К вспомогательным механиз" плетение 
7 мам относятся: l 06 
1) прижимная лапка (рис. 2) KA OH о про 
2) комплект натяжения BEP с пуск: 
6 хней нитки (рис. 3); | 
5 3) регулятор стежка; 
4 4) моталка. М 
Эти механизмы, как и OCHO 
ные, тоже могут различаться i 
внешнему виду и устройству. 
Рис, 2. Прижимная лапки: 3- 


1 — лапка, 2 — винт крепления лапки п, 
стержень лапки, 4 — рычаг nomen, 1- 
5 — винт кронштейна, 6 — KPO Д ви 
спиральная пружина, 8 — нажим 
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Машина любой марки 
и конструкции имеет ра- 
бочие органы, которые, 
совершая определенные 
движения, непосред- 
ственно участвуют в об- 
разовании челночного 
стежка. Рабочими орга- 
нами в машине являют- 
ся игла, нитепритягива- 
тель, челнок и зубцы 
двигателя ткани (гребен- 
ка). Работающему на ма- Рис. 3. Комплект натяжения 

верхней нитки 
шине НУЖНО ЗНАТЬ ИХ И | _ ocenan шпилька, 2 — прижим- 
следить за ними во вре- ная гайка, 3 — конусная спираль- 
мя работы, так как они ная пружина, 4 — шайба освободи- 
чаще всего выходят из TOA, 5 — тарелочки, 6 — пружина 
строя. натяжения 

Назначение рабочих органов: игла прокалывает ткань, 
проводит нить под нее и образует петлю для носика 
челнока, челнок берет носиком петлю из верхней нит- 
ки, постепенно расширяет ее своим корпусом и обво- 
дит вокруг себя. При повороте челнока верхняя нить 
накладывается на нижнюю, образуя тем самым пере- 
плетение обеих ниток, и получившийся стежок затяги- 
вает нитепритягиватель. В начале работы иглы и челно- 
ка он опускался и подавал в нужном количестве нитку 
с катушки, поднимаясь, нитепритягиватель втягивает 
стежок внутрь сшиваемых тканей. В конце движения ни- 
тепритягивателя вверх двигатель ткани — гребенка, на- 
ходящаяся под лапкой, — захватывает ткани и, когда 
стежок затянут, передвигает их вдоль строчки на вели- 
чину стежка. 

Назначение вспомогательных механизмов: лапка при- 
жимает ткань K зубцам гребенки; комплект натяжения 
создает нужное натяжение верхней нитки; регулятор 
стежка из его величину; моталка наматывает 
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Уход за машиной 


Чистка и смазка машины имеют большос 
Они обеспечивают легкий ход машины, 
срок ее службы. Если машина работает м 
следует производить не реже одного р 
при меньшей загрузке это можно проделыв 
тельно реже. От хлопьев пыли и ниток очи 
нок, а также полости под игольной пласти; 
товой доской и под платформой. 

Смазъвать машину нужно регулярно, тольк 
началом работы и ни в коем случае по окончании ра- 
боты, особенно если машиной не будут пользоваться 
долгое время. Во все места трения закапывается 2—3 
капли машинного масла. Оно должно быть жидким и 
прозрачным, густые масла только загрязняют машину, 
утяжеляют ход и даже могут привести к ее остановке. 

На рис. 4—6 показаны места смазки машины: в рука- 
ве, под платформой и в головке. 
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Чтобы избавиться от лишнего масла, г 
тельно протирают и проворачивают ея $ 
ный вал машины, убеждаясь в легкости Dam быв 

Причинами тяжелого хода машины с астей: 
засохшие грязь и масло около трущихся “" 


о раз Г" 


гановке, 
l: В руке- 


тать на такой машине трудно 
и утомительно, позтому ее 
необходимо вычистить, хоро- 
шо смазать керосином и по- 
работать на ней вхолостую не- 
сколько минут, чтобы очис- 
тились трущиеся части и стал 
легче ход. После того как ма- 
шина получит легкий ход, в 
качестве смазывающего мате- 


риала применяется машинное 
масло. 


Рис. 6. Смазка деталей в 
головке машины 


Регулировка натяжения 
ниток 


Натяжение ниток при вышивке имеет очень боль- 
шое значение, причем не для всех работ регулировка 
этого натяжения может быть одинаковой. В некоторых 
работах требуется тугое, одинаковое для верхней и ниж- 
ней ниток натяжение. В других же работах может требо- 
ваться тугое натяжение для нижней нитки и свободное 
для верхней или наоборот. Какое и в каком случае нуж- 
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но натяжение ниток — будет указываться при опис 
нии каждой работы. я 

Натяжение верхней нитки зависит от давления пр 
жины у зажимных тарелочек (см. рис. 3).  Поворачи ea 
гайку, закрепляющую эту пружину, можно ослаби. 

или зажать эту нитку. Если поворачивать гайку слер 
рверх направо (по часовой стрелке), то нитка Gina 
зажиматься, при обратном же вращении освободител. 
Если вставить в отрегулированную машину более тол. 
стые нитки, то их натяжение, конечно, будет туже и 
пружину придется ослабить. Не следует забывать, что 
эти зажимные тарелочки начинают действовать лишь 
после того, как будет опущен вниз рычаг подъема лап- 
ки (см. рис. 2). При поднятом рычаге нитка свободно 
проходит через тарелочки без всякого натяжения. Это 
сделано для того, чтобы не ломалась иголка при вытас- 
кивании материала. 

Изменить натяжение нижней нитки можно, повора- 
чивая отверткой винтик, прижимающий пластинчатую 
пружину к стенке шпульного колпачка. При поворот 
винтика по часовой стрелке пружина зажимается, Me- 
лая натяжение нити более тугим, и наоборот, при TO- 
вороте винтика против часовой стрелки натяжение HHT- 
ки ослабляется. 

Существует ошибка, постоянно встречающаяся У на- 
чинающих: при необходимости отрегулировать HAT 
жение обычно зажимают или отпускают верхнюю Киа 
подгоняя ее к нижней, не трогая регулировки по 
дней. Поэтому после продолжительной работы ate 
ны под пружиной Ha шпулечном колпачке gary 
ся промасленная грязь, которая не позволяет М ait 

натяжение нити с помощью поворота прижимног” пру- 

В этом случае надо отвинтить винтик, Оги знай 
и все очистить от грязи и ИН pact мас” 
го, начинающий в подобных случаях ВИ ности 

время как в этом нет никакой над к 


ьно i 
нител ней ниток 


Для проверки натяжения ни- | вес an 
ток нужно прострочить обыкно- ха ав а 
венной строчкой для шитья ку- 


$ се 
сочек материала и посмотреть, Ел! 
имеет ли одинаковый вид строч- я 
ка с обеих сторон. При одина- ГУ 


ковом натяжении обеих ниток Рис 7 
сцепление их должно произой- 
ти точно посредине материала (рис. 7, фиг. 1) и как с 
лицевой, так и с изнаночной стороны строчка должна 
иметь одинаковый вид. Если верхняя нитка легла толь- 
ко на поверхность материала, а нижняя, пройдя через 
материал, вышла наверх в виде точечек над верхней 
ниткой, то это значит, что натяжение верхней нитки 
туже, чем натяжение нижней (рис. 7, фиг. 2). В таком 
случае придется или ослабить верхнюю, или же зажать 
нижнюю. Если же окажется обратное, то это означает, 
что слабо натяжение верхней нитки (рис. 7, фиг. 3). 
Получив одинаковое натяжение ниток и проверив, 
что оно чуть-чуть туже, чем при нормальном шитье, 
можно считать регулировку ниток законченной. Про- 
верку натяжения ниток можно произвести и на маши- 
не, уже приготовленной к вышивке. Для этого кусо- 
чек материала туго натягивается в пяльцы и делается 
пробная строчка машинным швом. Тут необходимо на- 
помнить, что материал сам вперед уже подаваться не 
будет (так как снята нажимательная лапка), поэтому 
пяльцы с материалом при шитье строчки надо мед- 
ленно подавать вперед руками. По полученному шву 
способом, указанным выше, определяют, каково на- 
тяжение ниток. 


Подготовка машины для вышивания 


Она очень проста и заключается в следующем: 
1. Отвинчивается и снимается винт (см. рис. 2, поз. 2), 


а прижимную лапку, и сама лапка (см. рис. 2, 


и 


2. Убирается двигатель ткани — зубчатая руге 
машинах различного типа это делается по ребенка 
некоторых двигатель ткани погружается при р, 
специальной кнопки, в других предусмотре OM 
ная пластина для вышивания. Она служит для за 
ния зубцов гребенки. Перед ее установкой на и 
нужно отодвинуть переднюю задвижную пласта 
затем наложить на игольную пластину выш ивалънуки 
продвинуть ее так, чтобы она закрепилась. Шри я 
вильной установке вышивальной пластины игла НЕ 
на точно проходить по центру игольного отверстия. . 

Во многих машинах, особенно старой конструкции 
гребенка вынимается вообще, для этого необходимо 
отвинтить винты, крепящие игольную пластину (си. 
рис. 1, поз. 1), и снять ее; затем отвинтить винты, кре- 
пящие зубчатую гребенку, вынуть ее и поставить H 
место игольную пластину. 

В руководстве по эксплуатации для многих машин 
дается подробное описание подготовки их K ВЫШИВ- 
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ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


Инструменты, необходимые 
для выполнения вышивки 


Для выполнения вышивки на машине требуются 
очень простые инструменты: 

1. Отвертки большая и малая. Малая предназначается 
для регулировки винта, прижимающего пластинчатую 
пружину шпульного колпачка. 

2. Масленка для смазки машины. 

3. Небольшие ножницы (10—12 см длиной) с остры- 
ми, тонкими, лучше изогнутыми концами, чтобы удоб- 
нее было подрезать нити и вырезать ткань. 

4. Набор иголок различных номеров’ — 70, 80, 90, 
100: 

№ 70 — для батиста, креплешина, шифона, муслина 
ит.д.; 

№ 80 — для легких шелковых, хлопчатобумажных, 
шерстяных тканей; 

№ 90 — лля тяжелого шелка, плотных хлопчатобу- 
мажных тканей типа сатина и т. д.; 

№ 100 — для тяжелых тканей типа сукна, бархата и 
т. д. 

5. Набор ниток различного цвета и толщины: кату- 
шечные №№ 50, 60, 80, мулине, размотанные в одну 
нитку, шелк № 65 для вышивания, катушечные нитки 
№ 10—40 для прокладки. 

6. Пяльцы круглые, высотой 0,8—1 см, диаметром 
18—20 см. Более высокие пяльцы неудобны, так как 
при вытаскивании они будут задевать за иголку. Внут- 
ренний круг должен входить в наружный довольно сво- 
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Натягивание материала на пяльцы 


въпиивания материал обязательно натягивает... 
в няльны (рис. 8). 

Это делается так: наружный круг кладется 
поверх него кладется материал, лицевой сторо 
ху, и выравнивается так 
чтобы не было складок. Пос. 
ле этого материал вдавли- 
вается внутренним кругом 
до тех пор, пока этот круг 
не сравняется с наружным. 
При этом материал должен 
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ав ТООТ 


Б:| быть очень хорошо натянут, 

fr] так как в противном случи 

УУ. 7 верхняя нитка не захватит 

: 59 : Я нижней и шва не получит- 
74 BARA fani ся. Почти все начинающие? 
=== санана делают эту ошибку и, не по- 
Рис 3 лучая машинного шва, #2 


чинают искать неиспраз“ 


ность в машине. Между тем исправить положение о 
материал в na 
около иго 


ки, и машина сейчас же начинает шить. Однако ТР. 


лы сами по себе настолько жестки, что на них M 
вышивать и без пяльцев (конечно, уже имея a LIT) 

Иногда при натягивании в пяльцы тонкого мат риа 
ла последний проскальзывает между кругами. В та 
случае необходимо наружный, уже обмотанный к 
обмотать еще полоской материала. 

Если приходится вышивать на небольших ло 
материала, которые меньше пяльцев, то в таких случа- 
ях вокруг материала пришивают на машине 4 куска 
какой-либо материи — это дает возможность впялить 
материал. По окончании вышивки пришитые куски от- 
парываются и вышивка проглаживается. 

То же самое приходится делать, когда производится 
вышивка по бархату, плюшу или атласу, даже на боль- 
ших кусках. Эти виды материалов, будучи зажаты в пяль- 
цы, сминаются между кругами пяльцев и на них полу- 
чаются лоснящиеся круги. Чтобы избежать этого, под 
те места бархата, которые подлежат вышиванию, под- 
кладывается какой-либо другой материал и густо при- 
метывается руками. Потом внутренняя часть обметан- 
ного места на вспомогательном материале вырезается, 
и в пяльцы уже затягивается не бархат, а края вспомо- 
тательного материала. Остальная же часть бархата ле- 
жит свободно над пяльцами. 


Перевод рисунка на материал 


Способов перевода рисунка на материал имеется 
много, но ниже приводятся лишь три из них, как са- 
мые удобные для машинной работы. 

1. Перевод при помощи копировальной бумаги. Для 
Этого нужна обыкновенная копировальная бумага та- 
кого цвета (синего, красного или желтого), который 
бъг резко отличался от окраски материала. Черная и 

олетовая бумага нежелательны, так как могут окра- 
сить нитки и материал. 

Если бумага очень жирная, то перед переводом ри- 
'СУНКа ее нужно протереть ваткой. Чтобы при переводе 


ада рад 15 


двигался, его вместе с копировальној 


рисунок не © 
магой прикрепляют кнопками к выровненному на, 


Дос 
у. Если есть опасность продырявит! 09 


ке материал > Матери 
an, то рисунок рекомендуется прижать к нему какими, 
либо тяжелыми предметами. Установка этих пре (не а 

едметов 


лолжна производиться осторожно во избежание зат ряз 
нения материала. Перевод рисунка производится каран. 
лашом или заостренной костяной палочкой ( пенделем) 
2. Перевод при помощи кальки. Рисунок переснима. 
ют на кальку, накладывают ее на материал и приметыьва- 
ют так, чтобы она не смещалась. Затем опускают лапку 
машины и, придерживая материал с калькой, обстра- 
чивают контур рисунка ниткой, которая хорошо замет- 
на на материале, после чего бумага и наметка удаляются, 
3. На прозрачные светлые ткани рисунок переводят. на 
просвет через стекло: рисунок кладут на стекло, а свер- 
ху — ткань, под стекло ставят лампу и просвечивающие 
контуры рисунка обводят карандашом прямо на ткани. 


Видоизменение рисунка 


Очень часто имеющийся рисунок приходится изме- 
нять: увеличивать, уменьшать, составлять углы TOBO- 
рота рисунков, например для скатерти. 

Для составления углов очень удобно пользо 
зеркалом, как указано на рис. 9. 

Зеркало переставляют по полосе рисунка до 
пока не найдут ! 
красивый угол. 

Иногда необходи 
небольшого рисунка ИА 
открытки получить КР 
ный рисунок. к 
трудно нарисовать 
рисунок в уве 
виде, поэтому 
ется пользоваться с. 10): 
щим способом рес 


ваться 


тех пор, 
хаиболеё 


имо С 
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2! 


шири 


Рис. 10 


На рисунок наносят карандашом сетку из клеток про- 
изволъной величины. Чем клетки меньше, тем легче 
произвести увеличение. Затем такую же сетку наносят 
на приготовленную для большого рисунка. бумагу, толь- 
ко клетки увеличивают в нужное количество раз, на- 
пример в 2, 3, 5, 10 ит. д. После этого основные точки 
переносят с меньшего рисунка на больший; соединяя 
точки, получают увеличенный рисунок. Например, точ- 
ка 1 находится в левом верхнем углу клетки А. На боль- 
шом рисунке она будет также в верхнем левом углу 
подобной клетки А. Точка 2 находится на середине пра- 
вой стороны той же клетки. Ясно, что и на большом 
рисунке она будет на середине правой стороны анало- 
гичной клетки. Точка 3 находится в середине клетки Б. 
На другом рисунке она будет также в середине клетки 
Б. Остается соединить три полученные точки на боль- 
шом рисунке изогнутой линией, как в оригинале. Так 
же находятся остальные точки рисунка. Уменьшение 
рисунка производится аналогичным способом. 


ГЛАВА 3. НАЧАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | (2220102 пял 


Для вышивания необходимо подготовить рабоче 
место. Машину следует поставить так, чтобы св са 
дал на рисунок и пяльцы и чтобы тени не Ta. Е 
на место вышивания. Стул должен быть такой ща 
та; тоа вен могла удобно сидеть за я: 
Е ОЕ nora лежать на crane 
На ea give prorat лежать на станке 

шины 5 ыли отодвинуть от туло- 
вища приблизительно на 10—12 см. При использова 
Ни аа, важно правильно поставить ноги | 
E поди : правую ногу немного выдвину» | 

на педаль всей ступней, a левой | 
ногой, немного позади правой, опираться на педаль 
передней половиной ступни. При таком положений 
производится ритмичное качание приводной педали: 

В случае каких-либо неудач, которые ВОЗМОЖНЫ В 
первое время, не следует отчаиваться или бросать Pe 
боту. Наоборот, нужно постараться найти сделанную 
ошибку. В крайнем случае рекомендуется оставить № 
время начатую работу и перейти к следующей, © 19 
чтобы на новой работе попытаться найти ошибку р 
дыдущей. Начинающие часто свои неудачи или ouster 
в работе приписывают качеству машины или ес aie 
правности. Нередко слабое натяжение материала кс" | 
цах или неправильная регулировка натяжения нито 
здают впечатление неисправности в машине: не cle 

Начиная изучение новой работы, конечно, уж! 
Лур сря приступать к исполнению HADE куске, 

опробовать данную вышивку на отдельно” ц при" 
териала, и только после того, как будет я 
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цип вышивки, можно перейти к исполнению требу‹ 


мой вещи. 

Перед тем как приняться за вышивание, начинаю- 
щий обязательно должен сделать предварительно не- 
сколько упражнений без ниток, одной только иголкой. 
Для этого в пяльцы затягивают кусочек материала и на 


нем карандашом наносят несколько линий или какой- 
либо рисунок. Задача заключается в том, чтобы научить- 
ся возможно точнее попадать иголкой по рисунку. В 
данном случае необходимо будет овладеть двумя дви- 
жениями одновременно: делать ударьг иголкои по ри- 
сунку и подвигать в нужном направлении на нужное 
расстояние пяльцы. 

Держать следует пяльцы, а не материал (рис. 11). 

При работе на ножной 
машине, возможно мед- 
леннее, спокойным нажи- 
мом ног делают удары 
иголкой. В тот момент, 
когда иголка поднимется 
над материалом, пяльцы 
передвигают для нового 
удара. Пяльцы можно дви- 
гать от себя, к себе, а так- 
же вправо и влево. 

Вначале ни в коем случае нельзя спешить. Чем мед- 
леннее и терпеливее будут производиться упражнения, 
тем будет лучше. Сперва следует делать не более 4—6 
ударов в минуту. Величина стежков должна быть от 2 до 
5 мм. Трогать правой рукой маховое колесо машины 
можно только тогда, когда ногами нельзя его повер- 
нуть. Вообще же нужно научиться управлять иголкой 
только ногами. Вся трудность упражнения заключается 
в том, что ноги должны двигаться совершенно незави- 
симо от рук. По мере того, как начинающий осваивает- 
ся с машиной и добивается точных попаданий по ри- 
° Сунку, постепенно можно увеличивать скорость. Про- 
должительность такого упражнения 1—3 часа. 


Рис. 11 
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Усвоив упражнение без ниток, следует перер 
упражнениям с нитками. Для верхней и нижней ще K 
используют хлопчатобумажную нить № 80 По integ 
пяльцы под иголку, опускают рычаг полъема т 
ной лапки (см. рис. 2, поз. 4) и первым ударом иголи, 
ткань вытаскивают нижнюю нитку, пальцем л: вой pye ? 
нитку придерживают и слелующим ударом закреп ка 
После этого очень медленно выполняют упражненда 
схема которого показана на рис. 12. F 

Всегда нужно остере. 
гаться давать машине 06- 
ратный ход, так как от 
этого будет рваться нитка. 
Кроме того, в некоторых 
машинах при обратном 
ходе нитка попадает в 
нижний механизм и ма- 
шина тормозится. 

Постепенно, с приоб- 
ретением навыков в рабо- 
те, скорость будет увели 
чиваться. 

На машине с электр 
ческим приволом рабо 
проводится аналогични 
при использовании př 


ной машины разница будет лишь B том, что ПЯЛЬ 
прилется управлять одной левой рукой. 


Рис. 12 


„002. 
ооо 
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ГЛАВА 4. МЕРЕЖКИ 


Мережки — STO ажурные строчки, которые реко- 
мендуется выполнять на тканях с полотняным пере- 
плетением: из таких тканей легко выдергиваются нит- 
ки. В книге представлены 15 видов мережек, от самых 
простых до весьма сложных. Изделия с такими вышив- 
ками очень красивы, ими можно украсить не только 
скатерти и салфетки, но и блузки, платья, халаты. 

Ляля того чтобы подготовить полоску для мережки, 
иглой подхватывают нужное число нитей на ткани и 
подрезают их. Затем выдергивают одну крайнюю нить 
на нужную длину, набирают на иглу уже известное 
количество нитей с другой стороны будущей мережки, 
подрезают их и по одной, последовательно выдергива- 
ют из ткани. 

При обучении вышиванию мережек желательно взять 
сравнительно большой кусок тонкого белого полотна и 
вышить на нем все предлагаемые варианты образцов 
ажурных строк. Впоследствии это поможет быстро по- 
добрать подходящую мережку при изготовлении раз- 
личных вещей. 

Для мережек подходят катушечные нитки №№ 100, 
80 или 60. Чем тоньше будут нитки и полотно, тем 
изящнее получится работа. Наиболее подходящими игол- 
ками являются №№ 70, 80, 90. 

Натяжение ниток в машине должно быть туже, чем 
при шитье, и совершенно одинаковым как для верхней, так 
и Оля нижней нитки. 

Кустики мережки должны быть плотно стянуты, так 
ee слабом натяжении ниток мережка получится 


етливая, расплывшаяся. Это и служит отличитель- 
Р 
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м слабо натянутих ниток. Если же nar, 

я слишком тугим, то нитки будут ч у. 
асте 

нуться и ломаться иголка. : 


ным признако 
жение окажетс 


рваться, будет г 


Вышивка простой мережки 


Мережка 1 — «Столбик» (рис. 13 и 14) вышиваетс; 
шириной от 3 до 5 мм. Для упражнения выдергивают и 
материала нитки на нужную длину мережки, пример- 
но на 25 см. 

После этого материал натягивают в пяльцы лицевой 
стороной кверху, причем конец мережки, с которого 
начинается вышивка, должен отстоять от края пялец 
на 2—3 см, иначе нельзя будет запялить материал. 

Следует всегда помнить, что, хотя прижимная лапка 
снята, все же стержень, на котором она укрепляется 
при шитье, обязательно должен быть опущен при вы- 
шивке поворотом рычага вниз (см. рис. 2, поз. 4). Это 


Ы 
Маза 
ааъ 


нужно потому, что в противном случае не будет натя 
жения верхней нитки. А ам 

Начинающие часто это забывают и тщетно ‹ 
ся увеличить натяжение верхней нитки. 

Мережка вышивается, как указано на схеме (рис. 13) 
Первый удар делают с одного края начала мережки на 
расстоянии 2—3 ниток от края. После первого удара 
вытаскивают наверх нижнюю нитку и обе нитки при- 
жимают указательным пальцем левой руки. Иногда бы- 
вает целесообразно сделать еще 3 удара рядом с пер- 
вым ударом, чтобы плотнее закрепить начало. 

После этого делают следующие удары иголкой, как 
показано на схеме. В кустики мережки захватывают рав- 
номерно по 4—6 ниток, в зависимости от толщины 
материала. Чем толще материал, тем меньше захваты- 
вают ниток, но, конечно, во всех кустиках мережки 
желательно иметь одинаковое число ниток. 

Для ударов в край ткани (3-го, 6-го ит. д.) берут воз- 
можно меньше ниток, обычно 2—3: чем ближе они бу- 
дутк краю, тем изящнее будет мережка, однако не сле- 
дует забывать, что чем ближе к краю будут сделаны уда- 
ры, тем менее прочен будет шов. Вышивка мережки на- 
тлядно показана на рис. 14. По окончании вышивки кон- 
цы ниток несколькими ударами на месте закрепляют и 
просто обрезают. Концы мережки, там, где обрезаны 
нити ткани, плотно обметывают гладьевым валиком. 


тарают- 


Тладьевый валик (техника кордонне, фр.) — это 
основной вышивальный шов. От того, насколько хо- 
рошо он выполнен, зависит внешний вид вышивки. 

‘простого гладьевого валика нужно сначала про- 
шить две параллельные строчки на расстоянии 1— 
2 мм друг от друга, а затем плотными стежками 
закрыть их, ударяя то по одну, то по другую сторону 


№. 


первого упражнения оказались удов- 
ыми, то можно приступить к вышивке 


23 


вещи, например салфетки, пользуясь толькс 
режкой. По окончании вышивки вещь обяз; но аа 
глаживают. Про, 

Глажение белых вышивок производите; 
способом, со стороны изнанки, через H 
влажную тряпку. В нежных ажурных работ 
блюдать некоторую осторожность, 
вышивку. 


Я обычных 
аложеннуц, 
ах следует ср. 
чтобы не Порват, 


Подрубливание вешей мережкой 


Очень многие вышитые вещи окаймляют подрубоч- 
HBIM швом. Если шов делают без мережки, то материал 
загибают, как указано на рис. 15, фиг. 1; в более наряд- 
ных работах эта строчка заменяется простой мережкой, 
тде подшивка производится одновременно с исполне- 
нием наружного края мережки. 


оди" 
Е ой необх 
Чтобы подшить край изделия MEPCKKON, о въще?” 


2 Hi 

мо обрезать его ровно по нитке. ДА Ен по ее след 
нуть с края ткани первую цельн yous ей 
‘обрезать ткань. Затем определяют ИУ начинаю, 
его ширина. должна быть 2 см, ae крал, OT 
продергивать на расстоянии 4,5 CM O% етывают P. y 
место для подрубания рубца. Подгиб Taa мережк?' 
ную с таким расчетом, чтобы, ВЪШИ 
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ватить и нижние подогнутые края материала. Регули- 
ровка натяжения ниток тугая. Так как мережка идет 
близко к краю, то к вещи пришивают дополнительный 
материал, чтобы ее можно было впялить. 

Для заделки угла рубца последний подреза: 
указано на фиг. 3. Сначала загибается сторона 3 
уголок Б, а за ними другая сторона В. В готовом 
угол должен быть таким, как на фиг. 4. 


я, как 


Другие виды простых мережек 


Есть также другой, несколько сложнее первого, спо- 
соб вышивки мережки «Столбик»; мережка получается 
чуть-чуть грубее. Исполнение показано на рис. 16. Циф- 
ры указывают удары иголкой. 


Рис. 16 


Иногда приходится вышивать 2—3 мережки, лежа- 
щие очень близко одна от другой, на расстоянии 4—6 
ниток (на полотне). В этом случае нет смысла вышивать 
Ма два соседних края мережки, а лучше восполь- 

TECA способом, указанным на рис. 17, это значи- 
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т работу. Такая мережка носит названи 

e 
или «Панка». Наружные края мережк 
IMHO вторым способом. р 


тельно Ускори 
«Подстрочка» 
вышиваются обы 


>. 
р 
= 


Yrutrers 
линк? yee 


Puc. 17 


а. приводится описание еще трех простых мере- 
Мережка 2 (рис. 18, фиг. 2) вышивается так же, как 
первая, только при вышивании второй стороны Me 
режки захватывают по половине от каждых двух сосед: 
них кустиков. В результате этого получается зигзагооб- 
разная мережка, которая называется «Столбик В Рас“ 
кол». Ширина ее 4—8 мм. 
Мережка 3 (рис. 18, фиг. 3) также очень проста 8 
исполнении. Ширина ее 4—8 мм. Не вышивая C? кр. 
Kak B |-Йи2-й мережке, захватывают в кустики ben 
ее середину, причем для того, чтобы лучше ст ще 
кустики, на каждый делают по 5 ударов (РИС. 8, си of 
А), обхватывая кустики таким образом четыре Ра ое Я 
желании можно схватывать нитки в кустик и пра 
по схеме В, но тогда узел будет не так прочен. 
"Мережка 4 (рис. 18, фиг. 4) представляет соб ок" 
бинацию 1-й и 3-й мережки и называется 
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Ширина ее от 6 до 18 мм. Сначала вышивают края 
мережки, а потом стягивают кустики посредине одним 
из способов А или В. 


Мережки с косъм перехватом кустиков 


Мережка 5 (рис. 19, фиг. 5). 

Нитки вытаскивают на ширину в 1 см. Вышивание - 
Этой мережки несколько похоже на выполнение ме- 
режки 3. Разница лишь в том, что нитки не стягивают 
посредине мережки, а перехватывают несколько бли- 
Же к краю в два ряда, отступая от краев на одну чет- 
верть ширины мережки. 
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59 
a мере 
На фиг. 5 хорошо видно, как вышивается эта “т 


ка: перехватив кустик в нижнем ряду, делают др, pre” 
межуточных удара вдоль кустика для подъема poem), 
му перехвату, затем, сделав его, С OMOLI тыва“ 
точных ударов опускаются вниз и т. д: Перех 
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кустиков производится так, как указано на схеме А 


рис. 19. Точки с цифрами означают удары иголкой. У зи 
ры 5 и 0 — промежуточные, а l, 2, 3, 4 — удары 
перехватывания кустика. Четвертый удар обя ее 
делается вітело кустика во избежание сползания пер 
хвата. 


В этой мережке число ниток в одном кустике зависит 
от материала. В более тонком материале приходится пе 
рехватывать по 6 или даже 8 ниток. 

Мережка 6 (рис. 19, фиг. 6). Эта мережка аналогична 
пятой, только кустики соединяются между собой дру- 
тим способом. В мережке 5 это соединение скрыто, а в 
6-й оно видно и с помощью промежуточных воздуш- 
ных петель — сновок — прямо проходит на следующий 
кустик того же ряда (рис. 19, схема В). Каждый ряд 
шьется отдельно. Ширину этой мережки можно увели- 
чить до 1,5 см. 

Мережка 7 (рис. 19, фиг. 7). Мережка шьется так же, 
как пятая, только перехватывание кустиков в зигзаго- 
образные ряды производится сначала вдоль одного края 
мережки, а потом вдоль другого (рис. 19, схема С). 
{5 ® Ширина мережки — до 1,5 см. 

В Мережка 8 (рис. 19, фиг. 8). Шьется так же, как пятая 
и седьмая, только рядов будет три (рис. 19, схема D). 
“Ширина мережки до 2,5 см. Увеличивая число рядов, 

6 < можно по желанию шить более широкие мережки. 


Ажурные мережки 


Мережка 9 (рис. 20, фиг. 9). 
2 Для этой мережки вытаскивают нитки на ширину 
см. Сначала выполняют мережку «Столбик» с кусти- 
ками по 4—6 ниток. После этого, проходя посредине 
пени петлями, каждые 5 кустиков стягивают в 
alee указанным для четвертой мережки (см. 
а, фиг. 4). Тут же стянутое место пучка застрачива- 
а чтобы получился кружок или овал. При этом 
< стараться делать кружки возможно правильнее. 
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Кружки получаются красивее, если удары иголкой pát- 
считывать так, чтобы они попадали между кустиками, 
на равном расстоянии один от другого. Последний 528 
должен захватить тело кружка, после чего переходя" ` 
стягиванию следующего кружка: Когда все пучки Ве 
нуты, прострачивают огибающие дуги, причем, п 
ходя последний раз через пересечение этих дуг, И. 
делают меньшие кружки, чем на КуСТИКОХ дуо!“ 
В ажурных мережках, как в этой, так и вле дую? е 
при грубом материале прострачивание дуг И? pouk? 
нение пучков желательно обметать повторной 
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чтобы они были толще. При этом + lar 
зигзагообразно, редко обхватывая repays 
Мережка 10 (рис. 20, фиг. 10). Ширина мережки 
Вначале, как в мережке 9, шьют мережку «Сто: 
кустиками по 4—6 ниток. В пучки стягивают no 6 
ков и также настрачивают овал. После того как 
будут стянуты, среднюю строчку, соединяю 
обрезают рядом с овалами, завязывать концы не 
но. Затем каждую пару кустиков соединяют у краев ме 
режки, как указано на рисунке, и на соединения на 
страчивают малые кружки. 

Мережка 11 (рис. 20, фиг. 11). Ее ширина 2—2,5 см 
Вначале шьют мережку «Столбик» с кустиками по 4—6 
ниток. Каждые четыре кустика стягивают в пучок, как 
в мережке 5. Затем поверх скреплений пучков шьют 
три-четыре сновки, как показано на фиг. 11, причем 
на соответствующих пересечениях с предыдущей снов- 
кой делают маленькие кружочки. 


О их, 


нуж- 


Ажурнъте мережки с обметкой 
Мережка 12 (рис. 21, фиг. 12). 


Ширина мережки 2,5 см. Вначале шьют мега 
„Столбик» с кустиками по 4--6 ниток, в пучки en 
ют по б кустиков с настрачиванием овалов Одново 
но с зтим на пучках, через один, густо обметывают ка: 
дую пару кустиков, как указано на рисунке. Затем oa 
гоняют строчкой две огибающих сновки, кото ae 
сходятся посредине у обметанных пучков. После к 
вокруг обметанных пучков обстрачивают овальную a 
Одновременно делают кружки Ha пересечениях ее сб, 
метанными кустиками или промежуточными снове 04 

Мережка 13 (рис. 21, фиг. 13). Ширина такая же, как 
в 12-й мережке. Вначале шьют мережку «Столбик» с 
кустиками по 4—6 ниток. Первые пять кустиков застра- 
чивают настилом. Настил начинают с одного края ме- 
режки частыми ударами иголки. Двигая пяльцы от од- 
ного края мережки к другому, прошивают вплотную 
друг к другу каждый ряд настила. Таким образом сере- 
дина настила стянется больше, чем края. Дойдя до дру- 
гой стороны мережки, возвращаются по возможности 
незаметной строчкой по краю настила на середину, 
откуда, прострочив сновку нужной длины, стягивают 
в пучок следующие 6 кустиков. После этого каждую 
пару из этих шести кустиков обметывают. Переход ot 
одной пары кустиков на другую, а также возвращение 
на середину производят незаметной строчкой вдоль по 
краю мережки или по телу кустиков или настила. 

pie снозки 

Дальше прострачивают две промежуточн бметьва- 
от середины пучка к настилу (см. арны 06: 
ют так, чтобъ они по своей тол е 
метанным парам кустиков (обычно е 
этого на середину сцепления шести обстро 
тиков настрачивают кружок. ; 

Мережки с настилом 
Мережка 14 (рис. 22, фиг. 14). бирают по 6 pie l 

Ширина ес 2—2,5 см: В пучки c° И „На KP 

ков, с настрачиванием овалов на серед 
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кустики двух соседних 
ла с одной стороны мере 
HATS настил нужно обязате 
середины. Переход ото а 
шаюг через овалы вдоль по насти 


Мережка 15 (рис. 22, фиг. 15). Ширина се 3 см. Пи- 
Рамихки по краям мережки образуются из трех соеди- 
енных элементов: прямоугольника и двух квадрати- 
Ков, по 4—6 ниток в каждом. Удары иголки должны 
nak Точно в промежутки между пучками. Сред- 
ми, пирамидки, въступающий над крайни- 

въпливают на двух пучках.с промежуточными YAA- 


2 ма. 
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рами иголкой. Закончив вершину пирамиды 
по ее краю незаметно вернуться на край мерез YAH 
вдоль него перейти к следующей пирамиде Ки 
таким образом пирамидки по краям ме ° Сдел 


режки, Bh a 
вают среднюю часть. Настил средних квадрати Ішу. 
дратико 


обходимо делать в порядке, указанном на ри В Не. 

Переход от одной группы к другой совершаю 9% 

по ниткам. Эта мережка будет очень красива с 
» если 


сделать на цветном материале цветными 
лине, например: 
на желтом — белым или фрез, 
на сиреневом — светло-зеленым, 
на темно-зеленом — светло-зеленым, 
на красном — золотистым, 
на белом — розовым, голубым или желтым, 
на голубом — золотистым или белым. 


A нитками му. 


Углы к мережкам 


Если в рисунке мережки пересекаются, то на месте 
этого пересечения образуется пустой квадрат. В узких 
мережках его можно так и оставить, в более же широ- 
ких приходится его заполнять. По возможности каждый 
рисунок угла подбирают под мережку. При вышив® 
начала и концы всех сновок крепятся к сторонам Ула 
вых квадратов, поэтому, когда мережка закончена, d 
углах образуются различные пересечения нитей, а Е 
рые и надо использовать при оформлении ест = 
Две стороны квадрата обрабатываются гладьевый 
ликом. 

Первый угол (рис. 23, фиг. 1). екающей 

Кроме уже имеющихся в углу двух перес 
сновок, нужно прогнать еще две по 
няя вторую сновку, в центре на Пере” g 
следует настрочить кружок. В зависимост и B! 
мережки эти сновки могут быть ПРОСТ. ими тож 
раз, чтобы они не оказались слишком ре 
нению с рисунком мережки. Тепер» 
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‚Второй угол (рис. 23, фиг. 2). С одной стороны квад- 
рата прострачивают дугу, закрепляют ее на соседней 
стороне, сделав несколько ударов в материал. Затем 
нужно вернуться по ней обратно до ее середины, где 
целается кружок, и прогнать сновку к центру. Таким 
образом из дуги получится угловой квадратик. Дуга стро- 
Чится с таким расчетом, чтобы из нее получился Mpa- 
вильный угловой квадратик. Остальные углы квадрата 
оформляют аналогично. В центре настрачивают боль- 
шой кружок. 

Третий угол (рис. 24, фиг. 3). 


К имеющимся средним пере: 
нужно добавить еще по две сновки и 
Затем каждый маленький квадрат с 
ными сновками, притянутыми к углам И 


ратика. 

Четвертый угол (рис. 24, фиг. 4). Для о 
этого угла на границах квадрата с мережка 
ют по одному свободному кустику: их соеду 
ками с серединами пучков обеих мережек. 

Середину угла вышивают аналогично углу третье 
По диагоналям квадрата прострачивают сновки. a 
ленькие квадраты вышивают в соответствии с рису 
ком. Пограничные кустики обметывают до толщины 
средних сновок. 


Формленд 
ми Остана. 
ИНЯЮТ снов 


Бахрома 


Для изготовления бахромы нитки вытаскивают так 
же, как и для мережки; для бахромы, приведенной #1 
рис. 25, ширина равна 4—4,5 см. 

На внутреннем кре 
бахромы стягивают 8 
кустики по 3—5 нито® 
На некотором рассто* 
нии от этого края KE 
дую пару кустиков т 
рехватывают е пуса 
так же, как пр 
вании пятой мерсти 
Таким образом 107) 


ется два ряда ГОТОВ 


{KOB. ме про 
остается Tom apy 
= с на 
дить ее и после этого срезать материал С желаний 


края. Делая большее количество ре yp Oo 
можно получить более широкую и 607° 
рому. 
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мъ. 

ща А { Сочетание мережек 

не 

ry te Выполняя эти работы, можно постави 


ть рядом не- 


сколько мережек: широкую с Узкой или две узких по 


бокам одной широкой и т. д. Если они сшиты на рас- 
nton стоянии 3—6 ниток друг от друга, то для Их соедине- 
Ah ния с успехом используется мережка «панка» (см. 
рис. 17). Таким образом создается широкий, изящный 
ажур, для которого важно лишь тщательно подобрать 
соответствующие виды мережек. 

Зная способы исполнения самих мережек, вы смо- 


жете легко их комбинировать при изготовлении вещей. 


ГЛАВА 5. ПРОШВЫ 


Приведенные ниже прошвы отличаются от ме 
описанных в предыдущей главе: прошвы значительн 
шире мережек и при подготовке для них материал, 
нитки вытаскивают как продольные, так и поперечные 
Нитки для прошв употребляются, как и в ме : 
катушечные № 80—100. Натяжение ниток ma 
как и при вышивке мережек. 

Первая прошва (рис. 26). 

Прошва эта делается шириной в 3—5 клеток, при 
ширине клетки около 1—1,5 см. Если же необходимо 
сделать ее шире, то добавляют еще один или два ряда 
клеток. Нитки вытаскивают вдоль и поперек по 20 ни- 
ток на клетку, остав- 
ЛЯЯ B промежутках 10 
10 ниток — для плот. 
ного полотна. Для тон- 
ких материалов прию- 
дится вытаскивать 002" 
ше ниток и боль! 
оставлять. в. 

Прошву начини, 
вышивать, делая ne 
речные строчки №" | 
посредине ПУСТЫХ ot 
ратиков. По ПУП ig 
тывают в ABA i 
оставленные П? ні Ё 
таскивании НИ мест 
перекваченнь а н“ 
каждого 


реже 


Режкау 
Кое же, 
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H ИЛИ два. 


страчивают кружочки 


продольные строчки После этого пр 
диагоналям квадратиков и, проходя послед: 
рез пересечение строчек, в середине каждого 
ка настрачивают кружочек. Когда вся прошва 


Гочн‹ гаг 


| JH T € ro 


i раз ч 
ідрати 


се края обметывают гладьевым валиком 
Вторая прошва (рис. 27). 


Ширина и количе- 
ство вытаскиваемых ни- 
ток точно такие же, как 
в предыдущей прошве. 
Вышивка начинается с 
густой обметки оставлен- 
ных ниток, сначала по- 
перечных, а потом про- 
дольных. Дальше прого- 
няют продольные, по- 


Рис. 27 


перечные и диагональные строчки посредине пустых 
квадратиков. Проходя последний раз наискосок через 
квалратики, на пересечениях строчек настрачивают 


кружки. 


Третья прошва (рис. 28). 


Ширина прошвы около 6 см, при трех клетках по 
ширине. Вытаскивают вдоль и поперек по 20 ниток, а 
оставляют по 8 ниток. Эта прошва будет красивее, если 
ее сделать на одну или две клетки шире, чем указано 


на рисунке. 

Сначала прогоняют 
строчки с угла на угол 
в пустых квадратах. Если 
клетки достаточно боль- 
шие, то иногда бывает 
необходимо прогнать 
строчку в 2—3 ряда, 


осле этого по ниткам 
УЖНО перейти на BHYT- 
ренний Нут 


Угол первого 
квадратика и настро- 
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тывают по 4 нитки (половина) как с попере 


чить на нем кружок. Затем опять по т 
поперек прошвы, нужно перейти на угол ‹ 
ГОЛ chem 


квадрата, на KOTOPOM вышивают крест. Дл 19 
гел ЭТОГО ga 
Зах 


А to П НОЙ, ~, 
и с продольной стороны. При этом захваченные p% 
ле Hy 


будут стягиваться вместе, но с удалением от ск Ниту 
креста ширина концов креста будет увеличивать, М 
лательно удары иголкой делать так, чтобы они по 
ли точно через каждую нитку. В этом случае полу! ада. 
красивый переплетающийся шов. 1ИТод 

Закончив один конец креста, незаметно по его kpag 
возвращаются на середину и таким же образом делакл 
остальные концы. Потом следует перейти по ниткам нг 
следующий угол, чтобы настрочить там кружок, после 
этого перейти на крест и т. д. По окончании вышивки 
ее края обметывают гладьевым валиком. 

Четвертая прошва (рис. 29). 

Эта прошва по характеру исполнения больще подхо- 
дит к комбинированным тройным мережкам с углом 
на их пересечении, но так как она широка и сложна по 
исполнению, то ее пришлось поместить В конце главы 
с прошвами, чтобы начинающий приступил к ее He 
полнению уже с большим опытом и навыком. Полни 
ширина ее около 10 см, боковые мережки шириной 10 
1 см. Нитки вытаскивают вдоль по длине. В промежуто 
между. крайними и средней мережками оставляют П 
лоски в 4—6 ниток. 

Исполняют боковые мережки по ти 
выше четвертой мережки (см. рис. 18, фиг. 4), Це 
при вышивании внутреннего края этих мереже как 
временно стягиваются и кустики средней мереж т 

гоняют Е 

в мережке «панка» (см. рис. 17). Затем про пойме 
дольную строчку (из точки А) посредине боль x am) 
режки, которая стягивает в пучок | (считая следуе" 
первые 11 кустиков, потом в другой Iyo ЗА Ци 
ом 


щие 15 кустиков, потом опять Пит. д. 
чтобы В KO и 
ше ИЗ т 


их 


м и и Р 


пу описанной 
ичем 


но” 


нужно прострочить диагонали так, 
будущих кругов образовался центр. Даль 
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Ху 
N 
S + 

: 


Ния Gomma 
мережк и 


of прогоняется строчка в центр первого будущего круга 

My (углового), пересекает среднюю продольную строчку, 

8, of, выходит в центр второго круга (над первым), оттуда, 

тих ме 7 Дойдя до пучка 1, сцепляет с правой стороны по два 

of Кустика этого пучка (линия г) и выходит на середину 

0 пучка 2. Оттуда строчка идет дальше вдоль по мережке 
я Уже с левой стороны и т. д. 

„Дик и А тн такие же пути проделываются из точек Д, Е, 

Д А 3 (линии д, е, ж, зв пучке 1). Когда обе мережки 

‘oy XOHNCHBI, каждый будущий круг должен ObITh запол- 


маи 4 


нен расходящимися тучами, как это вил, 
Затем на эти расходящиеся лучи г > 
угла настилают круги и четырехугольнух 


тре. 
После этого следует перейти к настилу у 
ках 2, причем на наружный круг, кроме т Ру 
y е TOTO, на 


ют маленькие уголки К, как показано H 
разобраться в этой прошве, то она будет 
ной, как это кажется вначале. 

Пятая прошва (рис. 30). 


не такой Труд 


Рис. 30 


„ag ВЛ 
так же, как Е рия 


мер, 1), по диагонали пустой клетки 11 Я 
вперед три строчки. В углу 2 удары ИДО) алась ДВ! 
образом, чтобы посредине потом обр sare 
ка. Эти диагональные строчки дальше др а 
зигзагообразной линии по всему ряду Та пли 
вращаясь обратно по тому же РЯЛУ, И кл 
ные строчки, идущие по другой диагон 
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+ Бъ пересекающие первые тройны 5 е 
у ч пересечениях диагоналей вторыми ‹ роч 
1 пот строчки первых диагоналей так, ка 


Т % па рисунке. 


Py у Таким образом заполняют все клетки проц І 
Дет He КМ перь остается настрочить круги на пересечениях 
ДА ленных ниток. Как ВИДНО по рисунку, круги Е 


ются то по одному, TO по два. После вышивки к Еб 
прошвы обшивают гладьевым валиком. а 
Шестая прошва (рис. 31). 


D man з 7 


Ммм 


a 


aanne 


— 
ДОД лет 
? j 


Мам 
ААА NEE WNT 
SOS SS г # ат Жо са = 


Puc. 31 


Ҳ > 


оа интересна тем, что составлена из простых мере- 
тъ расположенных соответствующим образом вдоль 
оперек прошвы. Эта прошва делается шириной в 4— 


см. Ее 
= исполнение ясно видно из рисунка и описания 
ет. 


ГЛАВА 6. ФИЛЕ-ГИПЮР 


Работы филе могут исполняться на самых 
разных материалах, как белых, так и цв ста a 
всего их делать по полотну и другим тканям 08 
ного переплетения, на которых нетрудно призво 
отсчет и выдергивание нитей. Основой этой бе 
является сетка, на которую наносятся различные py- 
сунки. | 

Если сетка не имеет вышитого рисунка, то она но 
сит название «филе». Расшитая же сетка называется 
«филе-гипюр». | 

Для исполнения сетки машиной нужны катушечные 
нитки № 40—80 в тон материала. Выбор ниток для в 
шивки зависит от характера исполняемой работы и BKA 
исполнителя. Наиболее подходящими являются объже | 
новенные катушечные нитки, шелк на катушках Юй 
трубочках, штопальная бумага. Вообще же моки 
пользоваться любыми нитками, которые ВХОДЯТ зра 
иголки и в последней не рвутся. При вышивке верха 


нижняя нитки должны быть одинаковыми. 


Исполнение сетки филе Р. 


нам 

Для получения сетки филе (рис. 32) в а. Х 
ют местоположение и размер мотива, Ка psn 
вышить; он может быть в виде квадр pe 
ника. Для этого швом «вперед иголЮ” | 
меченный контур. На плотных тканях тир г 


хак буд 
вают по утку и основе. После того КА оточ! n u 
одна нить по краю строчевого мои ner XE" 
Й 


обходимое количество ните 
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цветной ниткой набирают 
последовательно такое ко- 
личество нитей ткани, KOTO- 
poe необходимо продернуть 
(например, 4 на иголку, 4 
под иголку). Рассчитывать 
 продернутые и остающиеся 
нити надо так, чтобы полу- 
Чались точные квадраты. Рис. 32 
 Набранные на иголку нити у края квадрата следует 
подрезать ближе к сетке, иначе при натягивании ткани 
в пяльцы край будет осыпаться. Первой в каждой поло- 
се выдергивают среднюю нитку, соседние с ней будут 
„же удаляться легко. Около края сетки выдергивают на 
2 нити меньше, чтобы при обметке гладьевым вали- 
м крайние клетки не увеличились. Оставленные нит- 
ки обметывают, как указано на рисунке. При таких клет- 
ках на каждую сторону квадратика приходится прибли- 
льно шесть ударов иголкой, идущих зигзагообразно. 
"Обметку удобнее всего начинать с угла, как указано на 
сунке, и вести ее в порядке цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
т. д. По окончании обметки сетки ее края обшивают 
адьевым валиком, захватывая, в зависимости от ма- 
иала, 2—3 нитки. 

егулировка натяжения ниток в машине должна быть 
наковой для верхней и нижней ниток и настолько MY- 
чтобы нитки стягивали сетку. 


Приемы заполнения сетки 


одинарная (рис. 33, фиг. 1). 
Опкой застилаются клетки в одном направлении, 
и взад и вперед, как указано на рисунке. При 
“Мне клетки 5 мм число рядов должно быть около 
‚В том случае, если употребляются катушечные 
№ 40—80: В зависимости от толщины ниток и 
клеток сетки число рядов будет меняться в 
YIO сторону: если клетки больше, то число 


һе 2 


= “A | 


Рис. 33 


рядов ниток надо увеличить, если же нитки толще 
уменьшить. В данном случае необходимо следить м 
чтобы ряды ниток прилегали один к другому. Е 
Регулировка натяжения ниток — средняя, как для обще 
новенного шитья, и одинаковая для верхней и нижней 
ток. Кроме того, обе нитки одинаковые, но в тех суа 
чаях, когда нужно произвести вышивание штопкой тод 
стыми нитками (например, ирисом), то последние» 
наматываются на шпульку, а верхняя нитка берета 
тонкая, но обязательно в тон нижней нитке. Въшивю 


ется сразу на весь ряд этих клето 
рисунке. Переход от одной клетки K 
ся по сетке филе, что будет совершенно! 
же нитки цветные, TO, проши 
расположенных рядом, заканчивают Ш ; 
ударами иголки B тело сетки и па а 
группу клеток начинают таким да, о Lan пр 
Крестик прямой (рис. 33, фиг. ). Ва они во 
крестиком отличается быстрото ma а ЕД u 
дины стороны клетки прогоняют я 
том, редко обметывая ее, pure За 
совершается незаметно по Сас 
образом прогоняют строчки 4— уппа кл 
но заполнению подлежит целая гр 
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ки вдоль и поперек клеток прогонят ‹ раз 
положенные в ряд клетки данного н правления 
чивание шва производится неско тькими уда 
ки в сетку филе. Переход от клетки к клетке или ото 
ной группы к другой совершается незаметно по с 

Штопка двойная (рис. 33, фиг. 3). Эта штопка испол- 
няется теми же нитками при такой же регулировке их 
натяжения, как и одинарная штопка, но ряды ниток 
клалутся уже в двух направлениях — вдоль и поперек 
клеток. Поэтому число рядов одного направления в клет- 
ке будет примерно наполовину меньше, чем в преды- 
душем варианте, т. е. 5—6 рядов. Каждая группа вместе 
лежащих клеток закрывается рядами сначала в одном 
направлении, а потом в другом, после чего переходят 
к исполнению следующей группы клеток или отдель- 
ных клеток. 

Фестоны (рис. 34, фиг. 1). 


ами HTC 


етке 


Рис. 34 


Исполнение фестонов очень простое, как видно из 
Рисунка. Регулировка натяжения ниток средняя и оди- 
вая для обеих. Шов можно исполнять любыми HHT- 

› как указано в начале главы. Если необходимо 
деит труппу рядом лежащих клеток, то каждая 
лету заполняется отдельно и переход с клетки на 
рисуно к сизводитея по сетке филе. Для того чтобът 
виду, что олучался правильный, необходимо иметь в 
делят тор РА иголкой в сетку филе (1, 2, 3, 4 ит. д.) 

Роны клеток на три равные части. ` 
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Крестик косой (рис. 34, фи 


ум 
строчится, как видно по рис Е Простая в; 
Ку, с Ofte BOLL yey 
ки на другой (1—2), после ПЕТА та ІНого угла а 
филе на другой угол клетки и прогон АС по w 
J} СЕ 


а } асале SHOT Brony А 
(3--4). На пересечении с первой стро! ВТОРУЮ стра 
лочек, как указано на рис. 18, схе ee Делакур 9 
Е ви » схема та ра 
исполнить такими крестиками целую г: Вели Нуж 
К Груп 


расположенных ря то с П 
ых рядом, то строчки прогон У Kieto 


рез все клетки (фиг. 3). MOT сразущь. 
Есмидовавие этой вышивки с преды 

очень красивый рисунок, показаннь Е. 
Паучок (рис. 35, фиг. 1). 


IÁ на рис. 34, фиг.4 


2 / 
АИ ZO 
= 


Е 


В клетке прострачивают строчки накрест, как было 
указано выше. Затем через пересечение этих двух ро 
чек прогоняют взаимно перпендикулярные строчки |= 
Ги 2—2. Переход от одной стороны к другой совериа ў 
ется по сетке филе. После этого переходят иса 
обметывая, по какой-либо из строчек, на нЕ 4 
ние строчек в середине клетки, где настрачива ре 


суике. Для этого двигают пяльцы таким 
бы иголка шила вокруг центра, sae 
ниток строчка будет ложиться BOOT Прон 
щему витку. паучка. Таким образом ВАШ Ка ой $9 
дится быстро. Желательно делать удар 
каждую из пересекаю 


чок получится в виде И e. 
Когда паучок достигнет АО обрез 
2—3 удара в тело, последнего, 
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же нужно по окончании исполнения паучка п 
жать вышивку в других клеточках, то, 
кой-либо из строчек, переходят по ней, 
метывая, на другую клетку. 

Паучок зубчиком (рис. 35, фиг 2). Как видно из ри- 
сунка, он исполняется так же, каки предыдущий, толь- 
ко не застрачивается одна четвертая его часть. Необхо- 
димо заметить, что в этой четверти последние удары 
иглой должны не попадать в строчки 1 и 2, а обхваты- 
вать ИХ. 

Паучок с плетением (рис. 35, фиг. 3) представляет 
собой комбинацию двойной штопки и паучка зубчи- 
ком. Исполняется так, как было указано выше: сначала 
_клеточка заполняется штопкой, а затем вышивается па- 
учок. 
| Полупаучок (рис. 35, фиг. 4). Имеет сходство с пауч- 
ком и паучком зубчиком, так как представляет поло- 
вину полного паучка. Пользу- 


родол 
дойдя до ка- 
редко ее об- 


А делаются на некотором 
сстоянии от вершины по- 


обязательно прошла на 

длощую пару клеток, HHA- ня 

Дужка может сползти. с: 

сОлки, выполненные штопкой (рис. 37, фиг. 1). 

ного „„агонали клеточки прогоняется строчка и с од- 

ae Из се концов начинается застрачивание угла:клет- 

Е ой no, и вперед по кривой дуге, Крайние удары игол- 

a KHI ложиться так, чтобы строчка охватывала 
м клеток, не попадая в них. Также не следует 
De ТЬ иголкой в диагональную строчку. 


уголка, соединенные острыми концами, 
показанный на рис. 37, фиг. 2. Закончив 
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бантик, 


+ \ 
НМА 2 
=ОШ mani ТИ ТТТ 


Рис, 37 


один уголок, совершают переход к др 

уголка незаметной прямой строчкой ил) 

обметкой. 

Квадратик паутинкой (рис. 37, фиг. 3). Посредине 

ки прогоняют две строчки 1—1 и 2—2. 3 a 
атем по одной 

из них возвращаются на середину клетки, откуда и на. 

чинается исполнение квадратика. Для этого прогоняют 

прямые строчки по ломаной спирали вокруг центра 

Чтобы квадратик не расползался, на его углах, около 

строчек 1—1 и 2—2, делают узелки, как показано HI 

‚рисунке. Заканчивается вышивка так же, как указыва- 

лось для паучка. 

Елочка (рис. 38, фиг. 1). 


Угому по Кра 
1 же редкой erg 


КОДА ТШ 
= и 


чку 1 
По диагонали клетки es ae г 
ужно вернуться обратно” i 
по ней жен р panies ВО ars 


ко обметывая диагональ, aes. и зе 
ления веточек (точка 3), но A ТБ 
ся в точку 1. Затем последо 2504 


ные веточки (5—6 и Т. д.), ae 
точку 1. В зависимости от величины Е больше 


число ответвлений елочки может 
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Квадратик, выполненный штопкой (ry 


Прогоняют две строчки по диагона ям кл и. 3 

середины сторон клетки соединяют строчкам, 

2—3, 3—4, 4—1. Остается лишь полученный ква тратин 
) застрочить одинарной штопкой, параллельно олной +: 
Д к сторон квадратика. 
Кой Таким же образом исполняется квадратик без засти 


ла, приведенный на рис. 38, фиг. 3 

Пирамидка (рис. 39, фиг. 1). 

Из середины одной 
из сторон клетки лу- 
чеобразно прогоняют 
строчки 1—2, 3—4 и 
т. д. Переход 2—3 со- 
вершается незаметно 
по сетке филе. Таких 
лучей должно быть 
‘около пяти, в зави- 
а так же, KKE симости от величины 
клетки, расстояние 
2—3 и другие долж- 
ны равняться одной 
етвертой части стороны клетки. Число лучей следует 
оирать нечетное. Теперь остается негусто застрочить 
рамидку штопкой. Для придания пирамидке более 
аккуратного вида желательно при этом делать удары 
иголкой Tak, чтобы они попадали между лучами. 
„При желании зубчики можно делать только с двумя 


казано на рис. 39, фиг. 2. 
’ детъре зубчика, соединенные вместе в 9 клетках, 
„РОТ звездочку, как изображено на рис. 39, фиг. 3. 
B (puc. 40). 

Ашивка начинается от середины цветка. По мере 

чения рядов строчек на лепестке, последнему при- 
обоих Kon, более овальная форма. Удары иголкой на 
сетку ф цах лепестка обязательно должны попадать в 
e ное видно на рисунке. 
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HO через 2 
батывак TCA лег 


Насповка — 


тать этот столб 
лбик легк 
ликом. На стояния | a 


настрочить анау 
лоп 
столбики соединить их, ударяя иглой в середину 


ду ними при каждом переходе вправо и влево. Coes 
нять насновкой можно и нити сеток филе — это праг 
даст им большую прочность. 


Мотивы и кружево 


l 

На сетке филе можно исполнять вссвозможние м 
тивы, пользуясь различными приемами ее заполнение 
Ниже приведены описание и рисунки некоторых 18 
НИХ. 4 


Квадрат 1 (рис. 41). 
На материал 


товляется сетка филе 
числу клеток M | 


Сначала прогоняют 25 


что в данном случае квадра 
ре клетки филе. Переход от кв 
му совершают по косым строчкам 2 
также до толщины сетки филе 

нами (см. рис. 34, фиг. 1). В 
двух паучков зубчиком, которые пото; 
собой, как указано на рисунке. Остаетс 
восемь маленьких кружочков 7. 


Квадрат 2 (рис. 42). 


Чи Зтот квадрат отличается 
N от предыдущего ступенча- 

ОЙ a o тым расположением сетки 
JABO у филе. Это несколько затруд- 


няет вытаскивание ниток 
для сетки: оно начинается 
с любого угла мотива. При 
подрезании ниток нужно 
помнить о нитях, которые 
должны остаться для обра- 
зования сетки. Рис. 42 

„Если вышивающему 

раньше не приходилось изготовлять таким образом CET- 
филе, то рекомендуется попрактиковаться в вытас- 
ии ниток на отдельном материале. Вышивка мо- 
производится в следующем порядке: прогоняют 


ках и на их пересечении на- 
чивают паучков. Затем 


и тусто ее обметать, 
ной клетке на- 


„СТрочить паучка. 
_ Квадрат 3 (рис. 43). 
дготовка сетки та же, 


oo 


SAS 


Ha рисунке хорошо видно заполнение клеток: enou. 
кой, пирамидками, паучками и штопкой. ще 
Углы (рис. 44, фиг. 1 и 2). Подготовка сетки и ee 
заполнение аналогичны квадратам (рис. 42 и 43), т 4 
квадратные мотивы могут быть переделаны в уго А 
Заполнение клеток хорошо видно на рисунках, 

Кружево (рис. 45). 

Для зтого кружева желателен тонкий материал. 10 
лотно). Для сетки филе вытаскивают 10—12 ниток 
оставляют по 4—5 ниток, так как в готовом виде сторо- 
на просвета клетки должна быть около 5—6 мм: ПР 
подготовке сетки необходимо учесть, что C 
ы кружева надо оставить край в 3—4 сми 


сторон 
ливания в пяльцы. С боков оставляют фабричную 
й кромки HA 


ку в 3—4 мм. К наружному краю это я вп 
пришивают полоску материала, также ще y 
ливания. По окончании ВЫШИВКИ остали р. 
должна быть обметана с внутренней стор 


то е 
омки не имеет, 
материал фабричной кр е боих КОНЦОВ 


кивания нито 
я й подшивают нар 


роны обметывают. яе 
испол 

сле этого пе еходят К 

По р видно, что 


ки. На рисунке хорошо 
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ратов используюотся 
ны, а в середине выши Я 
тков. По окончании всей работы 
прочности еще раз обметывают. М 
нижнему краю зубцов 


———— EEE 


В России издавна известен гипюр «Крестецкая ст 
КА», имеющий много разновидностей: « Мыльный 
зырь», «Рассыпной гипюр», «Вологодское стекло» и др 
Их можно вышивать как на руках, так и на 
Они исполняются на крупной сетке. 

Мыльный пузырь (рис. 46, фиг. 1—4). Эта строчка по- 
лучила свое название благодаря воздушным очертани- 


машине 


Б 


Da 


АЕ W 


Рис. 46. Мыльный пузырь 
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крупнои сетке 


Выдергивают тридцать ни 


тей, пя 
‚ пять остав LUOT, 


наводятся круги мыльного пузыря. Но 
ступить к выполнению кругов, сетку 
ми стежками. Делается это так: натяги 
ниток по диагонали, затем они обви 
сечении диагональных нитей делается Узелок (ф 
Когда все прямые нити натянуты и обвиты, moe 
вают нитку по кругу, так же как в мережке «Ж 
(см. рис. 18, схема В), делая по два узелка на пере 
нии. Когда круг закончен, его обвивают, чтобы лини 
была потолще (фиг. 3). После этого уголки запо 
штопкой (фиг. 4). 
Рассътной гипюр (рис. 47) делается по крупной a 
сочетанием крупных и мелких паучков, длинных CH 
вок и штопки. 
Вологодское стекло (рис. 48) — на ткани в 
квадрат, делят его на 4 части, оставляя между 
6—8 нитей ткани, остальные вырезают (ко 
нитей должно быть обязательно четным, так’ 


0 
прежде чем 
обвивают г Ы 
вается нескол, À 
Ваются, а ната 
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обрабатывается не обвивом, а насновкой). По диагона 
иям прокладывают в несколько рядов рабочие HH и 
обшивают их настилом. После этого настилают допол 
нительные нитки согласно рисунку, заделывают их так 
же настилом, но менее плотно и отдельные части y30- 
ра покрывают сеткой из воздушных петель 


4 


Применение работ филе 


Работы филе имеют широкое применение, преиму- 
 щественно для украшения женской одежды, а также 


Очень проста в исполнении вышивка на сетке филе 
опкой и крестиком. С этой целью можно воспользо- 
ваться любым рисунком для вышивки по канве крести- 


ГЛАВА 7. ВЫРЕЗНОЙ a 
р 


Главной особенностью вырезного 4 
рость его ис AROE a 
che ets полнения. В отличие от pa 

ажур не требует расчета ниток и вытас ре 
а вырезанное в материале место застрачив киван 
на которую наносится тот или иной Е 
образом, любой рисунок филе при Унос Ta 
· вания в ка ригоден для использ 
честве вырезного ажура. Вместе с тем пори, 
дним можно выполнять всякие рисунки, не св 
ни с какими сетками. Также совершенно безра 
форма контура рисунка, подлежащего заполнению Ñ 
ом, поэтому встречаются работы вырезного ажур 
2 р 
самым замысловатым контуром. 

Для вышивки пользуются катушечными 
№ 60—80 в тон материала или же шелком натр 
и катушках. 

= няя, как G 

Регулировка натяжения gs 7 a ДЕ. 
новенного шитья, и строго 0 инак дн A 
ней. При неодинаковои регулировке, с 

чек, последние получаютея 
свитых строчек, 


31 
ye Исполнение вырезного ажура нож па i 
м материале любого wg Be 
зтого применяются полотно, Ди А Зд 
Подготовка материала для =. 
А образом: Контур ри Е а. кай ! 


а являет 
ся 
T работ филе» с. 


любом тонко 


и ле а 
бы строчк! хал 
а вынимая матер 
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ачивается так, 
другой. После этого, 


мӯ краю обстроченного ко! 


1 етзаполнить ажуром После того 
ху ai контур рисунка густо обме 


4 Изучение рисунков вырезным 
производить, HAA легкости рас 
мотивах. Унобным размером пос 
x 5 см. 


in 


Заполнение вырезного ажура 


Вариант 1 (рис. 49). Стороны квадрата делят на во- 
семь равных частей, что легко помечается карандашом 
Затем вдоль и поперек квадрата строчат сновки от по- 
меченных точек. Переход от одной сновки к другой 
произволят по обстроченному контуру. Через все клет- 
GSS) ети ки полученной сетки строчат сновки по диагонали, 
то зззы=ы причем в местах пересечения настрачивают паучков. 


вырсен Е. 


| Рис. = Рис. 50 


ee Ø, „атат 2 (рис. 50). Стороны квадрата также делят на 
tne частей. По обе стороны OT пометок от- 
альные По 1—2 мм. Из этих точек прогоняют верти- 
сновки. Затем прогоняют одну горизонталь- 
ва мре при повороте сновки в обратную сторону 

ниях застилают штопкой маленькие квад- 
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ики. Для ОГО Чтоб: 


цами слегко от THI 


их 


будет ложиться свободнее 
Вариант 3 (рис. 51, фиг. Dacr 
на четыре равные част 


ти. От помеч 
IOT сновки в два ряда вдоль и пог 


ченную сетку редко обметыв 
ки соединились В одну общую строчку. 
ченной сетки заполняют ажуром, для этого прогони 
сверху вниз по две сновки, а слева направо сна 
одну. Прогоняя вторую сновку, на пер P 


ресечениях Засти- 
лают штопкой маленькие квадратики. 


ают, чтобы Д 


; 
$ v 
зс 
fry = 

tN 


ЗЕ 


: 
3 Sees 
аи #1 


4 (рис. 51, фиг. 2). Стороны квадрата до 
“> а затем каждую делят еще оо 
КИ по направлениям 1—1 и 2—2 пр ae, 

ВДОЛЬ и поперек квадрата. Теперь по обеим 
(НИХ прогоняют еще по два ряда CHO- 
j POTOSI же сновки в направлений 
"речные сновки стягивают в Узел, 
© одинарными сновками 6—6 Hâ- 
a олице (рис. 52, фиг. 1). Сто- 

anpara Сей, потом прогоняют 
Ти 2—2, за ними — 
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Все сновки ODS 
в центре 


4 4 Г. Д 
ORM! 3—3, еще 
‚ся в OJON точке 


С 
youll лресе 
~ лолжИЬ пересечи 
ane тав последшою сновку, возвращаются по 
де) J 
1 я) на середину квадрата, где на 


кт, CIGIS 
И едко обметыва: 
лице. Последнее исполняется так же, как 


солнца зависит от величины квадрата, 
тИ HON случае он должен быть около 2 см. Удары 
В елкой необходимо делать в промежутках между луча- 

чивается несколькими ударами игол- 


y. Солнце зака! 
й, после чего нитки обрезают. 


[an 
вают CO. 


стр K Диаметр 


м 
кив ero Кра 


Рис. 52 


Вариант 6 — 
one (рис. 52, фиг. 2). 
все реа о встречается в неправильных фигу- 
А рых приведена на рисунке. Стороны 
на 10 неравных частей с таким расче- 


2 про TOM, чтобь 
І OT то 
p по обейм кости Е а расходились лучи, по возмож- 
ряда сно" | После чего остаетс, атем прогоняют сновками лучи 
явлений Указанны ется настрочить полусолнце сп З 
ІР. узел ар IM для полупаучка (см. рис. 35, фиг. 4 ссоббм. 
в: нан ae = - иг. 4). 
Ae pa | Рата 0 ед ар Sais (рис. 53). се квад 
из = т на 10 равны р 
са аа А прострачивают И. SA т к которым 
ШЕ я of рада даа видно на рисунке: ООН чан 
ог 29 Мер — в два ряда. Трет 
ними жду ними, стягивает вместе ИС Е ae 
‚ кро- 
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3 4-4 ит Д Все сновки of 


| новки 3-->, “лите — в пенто 
gery! а. пересечься в одной точке в цент] 
rest ДОЛ, лав последнюю CHOBKY, возвращаются п‹ 
е J ура 
квадрат a обметывая) на середину квадрата, 
ней eat солнце. Последнее исполняется так же, как 
amet? солнца зависит от величины квадрата. 
Доза случае он должен быть около 2 см. Удары 
JHON 
m бходимо делать в промежутках между луча- 


иголкой Нео 
ми, Солнце зак 
ки в его край, после 


анчивается несколькими ударами игол- 
чего нитки обрезают. 


| 


ЕСД f | у | и 
7 SC ИНИМЕ) 


Puc. 52 


Ва 
па е Упор come (рис. 52, фиг. 2). 
Пи анн о встречается в неправильных фигу- 
а а на рисунке. Стороны 
iti, бы i hee частей с таким расче- 
они ыс. расходились лучи, по возмож- 
пеле pee то, атем прогоняют сновками лучи, 
ется настрочить полусолнце способом, 


: Указані 

под ае да полупаучка (см. рис. 35, фиг. 4). 

TOT В 2 та ит 7 — паутинка веером (рис. 53). Стороны квад- 

7 6—6! г а и 2—3 делят на 10 равных частей, к которым 
е. ода А прострачивают лучи. Зти лучи пересекаются 

an С В Bike дугами, как видно на рисунке: большой — в три 

го як коз и меньшей — в два ряда. Третья дуга, проходя 

| ими у ними, стягивает вместе каждую пару лучей, кро- 
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Рис. 53 


ме центра, где стягиваетс 
я три луча. Ha стя 
= HYTBIE л 
пути настрачивают паучков. Остается застрочить a 
та: углу квадрата А. 
риант 8 — паутинка звездочкой (рис. 54). Каждую 


a 
сторону квадрата делят на 18 равных частей и tak xe, (201 О 
как для солнца, прострачивают лучи. Они должны ле. | BBE ТОЧКИ — 
Ресечься в центре квадрата. После этого от центра вы: |117 Д. Последн! 
Шивают звездочку. Для первого луча берут 9 ниток, и онт | 8:5 тересечься в це 


OTCA так, как показано на рисунке. Когда про 
дальше 6 расстояния, выпускают две передних нитки 
vie ©Обметывают только оставшиеся семь ниток, На 
с луча выпускают еще две нитки, и еще AB? — 
PT расстояния. Таким образом конец 388 
ется стягиванием трех последних нито“ 
1 следующего луча звездочки нужно BEP 
„По одной из строчек 1 или 2. Удары 
Tb в промежутках между лучами. 
инка мозаикой (рис. 55). Meno” 
Разделить на две части: сначала 
© клетки неправильной форм’ 
= т мелкими, также enpa- 
o Зительно равными по Од 
Trai, пятиугольники, 21 
› по возможности ИЗ 


п 
и имерное начало вышивки 
2 


и- 

ами на р 

pasato цифр 

0 

3 Ій ШОВ очень 

е- 

g, HO Ш едставляет H 

Краби Трудность ДЛЯ Ha- 

ии ‚ поэтому необ- 

имо твердо усвоить те 

x08 „ния, которые приве- 


мечани 
пе в настоящем описа- 


НИИ. 


1ке. 
9 цозаичнь 


Диаметр 5—6 см. Ок- 


Ис. ость делят на 8 рав- 
е Коко, ve частей, и по зтим 
ни до Так пометкам прогоняют 4 
ЛЖНИ | двойные строчки — 1—1, 

ОТ центраь 2—2 ит. д. Последние 
9 ниток, иса должны пересечься в цен- 
е. Korganmi-| тре окружности, где Ha- 
реднихнию! страчивают паучка диа- 
‘Mb ниток |  Метром около 8 мм. 3a- 
и ещеде-|! 1% на расстоянии двух 

конец зв»!  “Ретей от центра, настра- 
дних НИХ чивают окружность А и 
нужно Ве Pug В, которые потом 
и 2; Удари 200808 двойной штопкой (см. рис: 33, фиг. 3). После 
‚ ЛУЧАМИ. м го на расстоянии одной трети от центра настрачи- 
Henon? er двойной строчкой окружность С, от которой, так- 

, onal е Двойной строчкой, строчат зубцы. Остается настро- 
1: рми! Tb двойной строчкой дуги К. Все диаметры следует 
A Фо пр плотно обметать. Если двойные строчки будут держать- 
е H сво. CA плохо, их можно легко обметать. 

ПО ДЕ Квадратный вырезной мотив (рис. 57). 

си, 2 из Стороны квадрата делят на 4 равные части и по сде- 
a КИ ланным пометкам прогоняют строчки 1—1 в двух вза- 
„пи 
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Мотивът 


Круглый вырезной мотив (рис. 56). 


имно нернендикулярных напр 
каждом углу вышивают трили 
: lor 4 строчки по линии 2—2. К. 
метывают и соединяют в сер 


авлениях. После Зтогов | 
стник: сначала прогон: 
аждые 2 из них густо of | 


едине, аналогично выпол- Примене! 
няется третий лепесток из точки 3. Затем лепестки pac- - 

ú TATHBAIOT с помощью лучей, простроченных из точки 4, Зыреной ажур KC 
Через эти л 


илиской гладью, 
p 


тея по рисунку, лепестки 5 — способом, yki: пе используется 1 


: ‘главе 6 (см. рис. 40). Остается заполнить мозан- 
А трили: 
›м. 


Учи строчат двойные дуги. Середина мотива 
Исполняе: 


М 
отники и контур мотива обшить гладьевы 


> Обметка контура 


бметка 
„Куре большое значение имеет обме ra- 
Ke 58 приведено несколько видов 


И КОЙ является гладьевой валик >. 
"аве 4). Этот валик может быт р 
04 Нитьо, Для этого по контуру 

Акрепляется в какой-нибудь 
ROH руки нить придержива- 
Им ПРишивается попереч- 


TR 


Рис. 58 


инми стежками так же, как в простом валике. На фиг. 2 
иЗ изображены два вида нарядных обметок. Длина зуб- 
пов может доходить ДО 5 мм в зависимости от величи- 
ны рисунка. Оба вида нарядных обметок могут приме- 
няться с добавлением простой обметки и подкладыва- 
нием шнура диаметром до 2 MM, идущего вдоль самого 
контура (фиг. 4). 


Применение вырезного ажура 


Вырезной ажур комбинируется с белой, цветной и 
английской гладью, шитьем тесьмой и мережками, а 
также используется в работах по тюлю. Вырезным ажу- 
ром часто заменяют филе. Прозрачные, просвечиваю- 
щие, похожие на кружева ажурные отделки придают 
женской одежде пикантность и женственность. 

Машинная ажурная вышивка обычно дополняется 
гладью с настилом и различными декоративными шва- 
ми: насыпью, чешуйками, бисерным швом ит. д. 


Машинные декоративные швы 


Существует множество различных декоративных 
швов, служащих для заполнения деталей рисунков, 
выполненных простыми строчками или узким гладье- 
вым валиком. 

Швы, приведенные на рис. 59, исполняются с лице- 
Вой стороны и большой сложности не представляют, 


3 Маш. вышивка 65 


Рис. 59. 
Шуйки, 3 — 


- Мозги, Qa - 
6- спираль, 7 — бисер 


1 — насыпь, 2 — че 


fms толстой (шер 
тихой, шелковой, | 

Кгулировка HATA 
Ечиндющие часто 


нается с края рисунка и вед гся па- 
НАЧИ пь позволяет делать очень 


[BKA і 
ВЫШ” ми рядами: 


р penbHbiN од тонов, обеспечивая теневую вышив- 
лавнь те! пенного перехода второй, более темный 
| Для посте ановясь все реже, исчезает на первом, 
тон, ap от Поверх насыпи, если это нужно, мож- 
anne другие фигуры поперечными 


о нашивать мушки или 
H 


m ый шов. Для его исполнения иглой несколько 


Бисери ТЕ сока Е 
5 пробивают ткань, делая стежок на одном месте, 


через равный промежуток таким же приемом делают 
угое утолщение. Этот: шов, сделанный шелком, на- 
поминает мелкий бисер, нашитый на ткань. 
Художественные машинные швы. Существуют швы, 
вышивка которыми производится с изнаночной сторо- 
ны, например переплетающийся шов, шов букле и шов 


KOM 

х барашком. Если часть вышивки производится с лице- 

тугая : вой стороны, TO и рисунок можно перевести на Hee и 
, дія обстрочить, тогда он будет виден с обеих сторон. 


MKA нескольу Для выполнения этих швов нижняя нитка должна 
ИЗВОДИТСЯ w быть толстой (шерсть, ирис, кроше и т. п.), а верхняя 
И, с частым тонкой, шелковой, обязательно в тон нижней. 

тся насыпь Регулировка натяжения ниток довольно трудная, и 
часыпи на начинающие часто из-за этого не могут добиться ис- 
было бур полнения шва. Настоятельно рекомендуется внимательно 
изучить рисунки и схемы швов. Вышивку первое время 
следует производить возможно медленнее, стремясь де- 
лать удары иголкой правильно и точно, как указано на 
схемах. 

Переплетающийся шов (рис. 62 и 63). Натяжение ниж- 
ней нитки немного свободное, для верхней же нормальное, 
как при обыкновенном. шитье. Нижняя нитка не должна 
затягиваться в материал, а верхняя не должна высту- 
пать свободно за материал. Переплетающимся швом 
обычно вышиваются узкие, длинные фигуры, так как 
исполнять ими широкие вещи затруднительно. 

Вышивка начинается с наружного, обычно более 
острого конца и производится в порядке цифр, при- 
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Рис. 62 


СЯ 


Kos. Их направа, 
Ни 
Должно быть параллельным на прямых участках и pay 


mumo пробовать р 
зна быть еле за 
ему следует изу 
Ename на прави 


е ие одним из декоративных швов 
Шади фигуры цветным шелком соответствую- 
рис. 64и 65). Регулировка натяжения ниж 
а ая, верхней — как в предыдущем 
Шва с лицевой стороны показан На 
жения ударов иголкой и вид шва 
. енном виде показаны на 
Одного края рисунка и кла- 
Это maoro Ряда в следующий 
ет РОХОД сделать неправиль- 

я я. При вышивке 
аве получались треуголь- 
TOTO расположения. 


я почти в одной точке, например А На лицевой 
„де стороне вышивка должна иметь BHA правильных KO- 
ен одинакового размера около 3—5 мм в диаметре, 
‘расположенных рядами. Если кольца получатся в виле 
треугольников, то это означает, что натяжение ниток | 
тугое и его надо ослабить. 


ниток такая же, 
в соответствии со 

Колечки значи: 
но пере 


как и в бу 
схе 


Kae. дар 
А Ы 
Мой рис. 67 ~ иголку 


іше, че 


дине, Шов очень густой, 


Не просвечивает, Вн 


1 мм. 
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кой 
Поперечный шов толстыми нитками (рис. 68), я | 
а машине поперечные И продольные ШВЫ Обычно op p ете 
нитками, однако в случае па. ПИР у ивкой" 
добности можно вышивать p | Pon в ыдер: 
rep OF: 
толстыми. Такая вышивка He- pat 
сколько похожа Ha Вътолнец. ith 
ную вручную. Нижняя нитка_ ra исполнения 
толстый искусственный шелк тя OOBIKHOBE! 
или ирис. Верхняя нитка — mo- д птушкак и TP 
бого цвета, катушечная № 30— ту номеру НИТО 
50, так как тонкие могут рвать- тун необходимо 
ся. Машинная иголка более а Нана 
ая вер- | Неушров 
толстая, соответствующ, 


хней нитке. Натяжение ниж- 
ней нитки — очень свободное, 4 


верхней — тугое. 
на котором 


Sel и нижней, } 


производится вышивка, док м И 
» Так как в противном случае НИЕ Ctog перер 
TTD ка про" @ уд А 
проходить через него. Вышив ных Да елате 
Медленно по способу обыкновен! w, Чтобы, Не. 
ОДОЛЬНЪТХ швов. ши уе 
THE, то нижняя нитка paac ча OK н; 
МД шва с той и другой стор м Bey по бум 
À Moy, Пре 
уу Про Два 
| Код, д Ton, 
la са 
Исполнения стоит очень ут bly 
ЦИ работам ришелье: аа a 
‘Rie | 


Тесъма и нитки 


тя этого шитья может применяті 
ой около 1 см, по возможности н 


быкновенный эффект дает вышивка тесьмой-есорок 
ножкой», особенно если рисунок имитирует традици- 
онные мотивы плетеного кружева. 

Перед вышивкой тесьму необходимо тшательно про- 
декатировать: выдержать в горячей воде и хорошо Mpo- 
упожить. 

Для исполнения швов и соединений могут употреб- 
ляться обыкновенные катушечные нитки № 80 или шелк 
на катушках и трубочках, равный по толшине указан- 
ному номеру ниток. Если тесьма более грубая, то и 
нитки необходимо брать более толстые. 

Регулировка натяжения ниток строго одинакова дая 
верхней и нижней, как при шитье. 


Исполнение кружева 


Рисунок переводят на кальку тушью или чернилами, 
причем желательно не пользоваться копировальной бу- 
магой, чтобы не запачкать работу. 

На рисунок накладывают тесьму и без пялец при- 
страчивают к бумаге очень крупной строчкой. Это дела- 
ется без предварительной наметки тесьмы руками. 

чку прогоняют посредине тесьмы, причем удары 
иголкой делают на расстоянии 3—5 мм. 

На острых углах тесьму загибают и подворачивают, 
как указано на рис. 69. На крутых поворотах тесьму с 
внутренней стороны собирают в оборочки путем под- 
тягивания булавкой ее крайней внутренней нитки 
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Каждого из НИХ, Остани 
суика Является ( 
должен быть 
заполненные 

В работе мо 
Варианты зат 


oo 
yb 
(Рис, 70), за, iia 
: ШД f 
Промежу» : M рабо I ; м 
Утки "жду ес > 
207 РАЗЛИЧНЫ map ф 
YMALY вырезают Пори 2, 


Я Чу я 


“А ст 
фоно M Ы? 


Жно исп 
толне 


а 25073 
чр чар», 


Рис. 71 


ми 
Фона заполняют брида 
тельных швов. an 
К подробно описано в главе и >. 
ном случае желательно бриды ae 
ai получилась более из 


CHa; изделие нужно перевернут 
Оста кальки мокрой, но а 
а ку Орвать бумагу, Готово 
rer- 

аж; с IM Крахмалом, сл 


ными “ами может быть 
тз 


ге 


ец 

г Р : Peer 

Чика 5 алыванием aona способом аппликации 

тъ а 4, peice указанным в главе 10. 
НЕ сет“, 

е пуке Ажурные швы 

Oc, Me 1 (рис 72, фиг. 1). Прогоняют параллельные 

Non, Hi Ши в трех направлениях: 1—1, 2—2 и 3—3. При 
РОЧК обходимо следить, чтобы прогоняемые строч- 
й захватывали только. крайние нитки тесьмы, не за- 
звя средней ее части. Теперь остается закрыть, через 


"один, тре 
ажурным: швом удобно пользоваться в тех случаях, 


когда неебходимо закрыть просветы неправильной 


формы. 


Рис. 72 


Дре 2 (рис. 72, фиг. 2). Прогоняют строчки в двух 
А имно перпендикулярных направлениях: 1—1 и 2—2. 
тем стороны клеток, через одну, густо обметывают 


переве, i= are чтобы эти клетки рельефно выделялись на 

рой, m ме 8 не. При обметке клеток переход. с одной из них на 

ry: Г тет nee совершают по возможности незаметно, по име- 

лом; риба строчкам, желательно в одном направле - 
p 

oer б 
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W yi 
ЛИийите Ре 
0 oe 
Шод 1 (рис 73) Как ДЕ 
очень простой И Исполидг те И 
ином цифрами 


ЧКИ 2 
БС OIKY в направлении 1—2. Из М одн 
„9 Строчке, легко ее обметывая, 3 сле 
я тесъмами. В точке точки 
и продолжить ее до точ 
продолжить обметку до т.д. 

AMO гонят в точку 6 И ia 
Использованы в тех Сара 
Параллельно, а также ког 


бходимо отметить, что при помои 
необхо, 


: > 
Кроме Sone швов можно соединить между собой 
со (ода куска материала, Если последние в месте 
bub? 5 5 ск С 
AM Ия не имеют фабричных кромок, то оба края 
дине 
лут подверну Th 


Применение 


Кружевные работы тесьмой применяются при изго- 
товлении небольших ажурных вещей, особенно ворот- 
ников и манжет, Для исполнения большого воротника 
и манжет требуется около 30 метров тесьмы «сороко- 
ножка». 


Работы белым шитьем Могут бы 


М материале, преимуществен 


b ИСПОЛНенц 
те. Для зтого берутся бе 


HO нап 


перейти к исполнению работ, описы- 
ваемых в этой главе, обучающийся должен хорошо my- 
Чить и усвоить основные швы, так как они лежат в 
основе всех работ, поэтому необходимо провести пре 
арительную тренировку на отдельном куске матери: 
а самые простые фигуры. Тренироваться наю 
енно, добиваясь чистоты и точности работы, 
Ре Получения навыков темп тренировки можно 
5) Этом необходимо: 
STOOBI удары иголки ложились ровно на 
на последнем не получалось зубчи- 


первоначально взятому КРЕС 
ХАВ вышивку, например, прямым 
ОНЧИть ее каким-нибудь ко 


ня ение ниток соответствовало 
№ том имеются в описании 
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швы ДЛЯ белой и цветной глади 


Юд строчка (рис 75, фиг, 1) 
амой приходилось пользоваться в очень 


эм уже д > „у 
К Ээгим шие идущих работах ДЛЯ обстрачивания конту 
¥ A. я re re va ` 
6 ‘многих пре Н › там этот шов был лишь в качестве вспо 
Kayo лем ~ 


ису ледетвии закрывался другими шва 


у 
oona prime 


шой 


an HOTO и впос d 
to В "tap, Сумата особой чистоты от него не требовалось, 
5 СО ада ‚т речь как о шве, которым испол- 
Це Додо Celiac xe 0 нем идет речь K , 105 
Ы ae 


вышивка, поэтому строчка должна иметь строго 
т иховую длину стежков, правильную регулировку 
Е жения ниток и быть строго ровной по рисунку. 


Работу м" Стебельчатый шов (рис. 75, фиг. 2). Стебельчатым 
x Или rH швом, о чем говорит уже само название, исполняются 
Hemoa тонкие стебли цветков или линии, имеющиеся в ри- 

CTH or сунке. Bomom шве натяжение верхней нитки слабее, чем в 

нижней, благодаря чему верхняя нитка пройдет через ма- 

нию рабо териал и будет видна с обратной стороны. Этим дости- 
лжен Xopom гается чистота шва на лицевой стороне. 

Как они = Для исполнения шва по нарисованному на матери- 
(о Провести але рисунку прогоняют строчку. На нес накладывается 
А куске мазда стебельчатый шов, как указано на рисунке. Уклоны 
и стежков должны быть как можно круче. Чем круче 
%нироватьянз будут последние, тем тоныше будет стебелек. Стежки 


очности раб: должньг быть одинаковой длины, плотно прилегаю- 
гировки MOR) щими один к другому и строго параллельными. Новый 
стежок начинается примерно на середине предыдуще- 
To. Удары иголкой делают вплотную по обеим сторо- 
нам. строчки. 

Поперечный косой шов (рис. 75, фиг. 3). Регулировка 
натяжения ниток такая же, как и в предыдущем шве. 
Контур рисунка обстрачивают строчкой, и шов накла- 

ют так, как указано на рисунке. На нем видно, что 


ке стежки имеют меньший наклон, чем в стебельчатом 

ни! Шве, но так же плотно прилегают друг к другу. Трени- 
вові? ровку следует производить сначала по прямому рисун- 
етст: их › & затем и по более сложным кривым. Удары игол- 
описан Кой делают вплотную к наружным краям обстроченно- 
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его, ena р 
P Яелаетея для точности и ЯС 
7в 


= 2. 75, фиг. 4). Этот шов 
в й шов (рис. !>, + 3 
„ечый ee xy и отличается от него толь 
обен глальсвому овка натяжения ниток та же, что 
шириной: Део так же, как и предыдущий, за 
к’ Исполняе ежки кладут строго перпен- 
р м того, что ст я 
on аправлению шитья, T. е. без всякого на- 
KH г. 
meee жки должны плотно прилегать один к друго 
шов труден тем, что нужен некоторый навык, 
ХУ: получить равномерный контур вышивки, без зиг- 


ее 
страчиваетея строчкой. Пяльцы уд s 
ик себе. 

Продольный шов (рис. 75, фиг. 5). Регулировка натяже- 
ния ниток — как и в предыдущих швах. Контур рисунка 
обстрачивается. Шов кладется не поперек, а вдоль ри- 
сунка. В остальном исполнение этого шва ничего ново- 
то не представляет. 

Настил (рис. 75, фиг. 6). Чтобы вышиваемый гладью 
рисунок получился несколько выпуклым, обстрочен- 
ный контур рисунка перед вышивкой заполняют на- 
стилом, который всегда кладется в направлении, пер- 
пендикулярном к направлению шва вышивки; напри- 
MED, если рисунок исполняют поперечным швом, то 
настил кладут вдоль по рисунку. Нитки для настила 
берут обыкновенные катушечные. Кладется же настил 
строчкой с длинными стежками, идущими вдоль KOH- 
Тура рисунка, как бы по спирали, к середине после- 
днего. На середину рисунка таким же образом накла- 
дывается еще слой настила. Для выпуклого рисунка та- 
ких слоев может быть несколько. Следует обратить 
внимание на тщательность заполнения настилом ри- 
сунка, имеющего перегибы или ответвления. 


Прорезная (английская) гладь 
Круглые дырочки. В зависимости от нужного диаметра 


дырочки могут быть выполнены различными способа- 
ми. Для получения самой маленькой дырочки иглу ма- 
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с 
Шины стац P oo? 
ОПУскают Твер Т я i) и ` 
Ми Muye Зико 96 Ия 
Ц ИЖенид, Кру, и 
вают Tran 1А пас if им 
Обрабатъвд te te и 
валиком. fe др, ih oa 1 
Щего разм A A Oy, fs Hg oil i 
острой Kp Tok Wain М) ‘at отом р 
ИЛИ спицей начал th И и мате?! 
ЦеВОЙ стороны hag, азон K ание 
KY, затем наоборот. по. И oe ac 
ле чего также Обраба я Я 1000 КИ 
Рис 76 вают валиком, Для то i cs ou aM 
лучения дырочек еще Gop, | ga превод и 
шего размера (рис. 76, фиг. 1), их контур обстрачиваор | ПИ с нару? 
один или два раза. Посредине делают Kpect-Hakpecr | 27" зубнов необ? 
прорез ножницами и ими же осторожно подгибают под | ля пъ достато 
низ уголки прорезанного материала. Затем края дыроч- $ o oTa мку для 
Ки обметывают гладьевым валиком. Ширина обметки — о М 
1—2 мм. Е Е 
Продолговатые дырочки (рис. 76, фиг. 2). Исполнение | soo mums, Если: 
совершенно такое же, как в дырочках круглых. Как де- ee : 
Лаются прорезы внутри дырочки — указано Ha рисунке. зпобразно ост 
„ен теневые круглые (рис. 76, фиг. 3). Контур 4 кромку. 
сунка ачивают два раза и пространство pe "9 ишивают | 
застилают настилом. Число рядов Lie ЗУбщы щ 
BI дырочки, но должно быть не с Обстрачи 
© этого материал прорезают как для Фа ондуу | 
очки, затем углы подгибают и дыроч и До 6 УНА 
© одной стороны прямым поперечных АА рад ан 
_ Шладьевътм валиком. Ha рибне Оо С, к 
“ирина обметки с одной стороны значи ra” öne 
< про положной. Ni RAL a 
а “2оватые — калачики (рис: t oy, УК 
аналогично предыдущему, ТОЛЬ" "ер то 
по а несколько длиннее. ыо „БМО 
mi (рис. 76, фиг. 5). Испол- 


Невъх дырочек. Обыч- 
во 


Me, материала, позто 
+ тделки края материала, 
ма пол?З: ею друг к другу По ЗгопавниИ 
ма док at обрезают со стороны широкой обметки 
р ГА матер" 
намео Да 3 6 ы 
Фу oN \ yOu 
За fi on, e зубцы узким швом (рис. 77, фиг, 1). Контур 
a Do, “aay  бстрачивают и середину его заполняют 1—3 
м Hage! в зубщов СТрочки в виде настила, в зависимости от вели- 
Таку бор бов. Потом рисунок обшивают прямым попе- 
лико Ofn. ей швом и материал с наружной стороны зубцов 
Tipo, 6 Ay,” ра . Подрезание материала удобнее делать не с 
Ур ке № лицевой стороны, а с изнанки, тогда не будет мешать 
г блр fy, выпуклость ВЫШИВКИ. 
Вест. да При переводе на мате- 
ПодгИ6, риал рисунка с наружной 
°M стороны зубцов необходи- 
‘на оби мо оставить достаточной 
ширины кромку для того, 
и чтобы материал можно 
ое было впялить. Если же ма- 
а at | териала не хватает или He- 
Рисуне f целесообразно оставлять 
> 3). Коту Ё большую кромку, то к Вт 
ство ме: краю пришивают полоску другого материала. 
OB Насти Круглые зубцы широким швом (рис. 77, фиг. 2). Контур 
ть не бот рисунка обстрачивают с обеих сторон и середину его 
для обы заполняют нужным количеством слоев настила. Затем 
г Ipo рисунок обшивают прямым поперечным швом и мате- 
геречных риал обрезают, как указано выше. 
рисуне Острые зубцы ‘узким швом (рис. 77, фиг. 3). Исполне- 
г зная ние такое же, каки при вышивке круглых зубцов уз- 
ким швом. Острые зубцы отличаются от последних толь- 
(рис Ко своей формой; 
И oir Острые зубцы широким швом (рис. 78, фиг. 1). Испол- 
нение такое же, как и круглых зубцов широким швом. 


Зубцы с уступами широким швом (рис. 78, фиг. 2). В 
середину обстроченного рисунка кладут настил таким 
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Образом, чтоб 
ПОЛНИТЕ роь 24 
ae ВЫ 
Убчики, B в 
НОВЕНИЯ дву "рце 
между их настила Никол 
жен быть сдела| на 
ШОЙ Разрыв дл T од, 
бит TO, uyg. 
1C исказить фору 
дельных зубцов, ру. № 
Б Е Исунок 
обшивают прямым ron, 
речным швом. Необхоцу. 
мо следить, чтобы направление стежков оставалось в, 


время перпендикулярным к кривой линии. 
Тладкие зубцы широким швом (рис. 78, фиг. 3). Внутри 
обстроченного контура кладут ровный слой настила, 
Переход с настила одного зубца к другому совершают 
Вдоль прямолинейной стороны зубцов. Обшивают ри- 
сунок прямым поперечным швом без перерыва между 
. отдельными зубцами. 
В'только что описанных работах необходимо следить 
за правильным расположением стежков. Как видно из 
рисунков, с внутренней стороны зубцов или дарсе 
_ Стежки плотно прилегают один к другому, с наружи 
© стороны они как бы немного расходятся. Поле 
"Важно стежки класть настолько плотно ee 
чтобы линия обстрочки контура, а также poles 
и сквозь покрывающий их поперечн ге 
енно важно для формирования наружи 


Пов 5 
Супа 
ig 


TOOCTPAHCHHEIX видов BOIL 
on Ot нельзя было бы ее ПР! 
х только белого шитья. A 
мотивы английской глад 


= ватых дырочек. По- 


Я составной частью вышивки 

с VOR 

например, воротники, олузки, 
£ 


платки 
ooo 
0/0 22° = 
9... > 9o > е ® be е 8 
` ө oa” о оф“ © eg? 
aS пе Ре Р 
до 


Рис. 80 


Английскую гладь часто комбинируют с филе, вы- 
резным ажуром и белой гладью. 


перер i 
ay Гладь с подложенным шнуром 
па сл В тех случаях, когда необходимо обшить гладью тон- 
кие линии, например стебель, или тонко обшить край 
Или ДДЫрочет материала, дырочки в английской глади или контур 
у, C наружни | рисунка в ришелье, выгоднее всего вместо настила под- 
тся. Поэтоу кладывать шнурочек. Особенно он необходим, когда 


IOTHO друг Ё ГЛадь должна быть выпуклой или когда в большом ри- 
акже наш | СУнКе невыгодно тратить много времени на накладыва- 
топеречный | "ие настила. 

я наружно Такие специальные шнурочки разной толщины и 


разного цвета имеются в продаже. Можно также пользо- 
ваться скрученными в несколько раз толстыми нитка- 
ми. Конечно, толщина шнура выбирается в зависимо- 
сти от рисунка. Нитки для обметки шнура — тонкие 
катущечные № 80—100—120 или шелк на катушках 


У 
испол или трубочках. Регулировка натяжения ниток — обыч- 
ppl! Ў: ная для прямого поперечного шва, т. е. верхняя натяги- 
се UP дается несколько слабее, чем нижняя. Для того, чтобы 
HTA лучше видеть контур, рисунок обстрачивают прямой 
in строчкой. Начинать работу можно с любого места ри- 
K 
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находилась влево от ИГОЛКИ i 
игались от себя и к себе пра 


ся, чтобы обметка плотно прилегла к началу. 
: На рис. 82, 


фиг. 1 показано использование шнура для 
круглых и продолговатых дырочек английской глади 
на фиг. 2 — исполнение стебля и на фиг. 3 — исполне 
"с подложенным шнурком может применяться 
CHUA контура вырезного ажура. да 
Вышивка ришелье — это узор на TK a 
горого вырезан фон. Просветы фона запол я 
| . Ются бридами, а EF 
причудливыми daa 
из паутин. От английско я 
Глади ришелье отличает 
„ся большими размерами 
Рисунка и просветов. 
Роцесс выполнения 
состоит из несколь- 
Konqo Tanon: обстрочки 
Ра, пыполнения 


>. 


і 

ї Nyy 

ча, Het тадьевого валика 
Ко, Or * y ty. „ выполнения гладьевого вали 

и > на, ве rie т 
И K и k МУ „резки Ф зависит от качества валика то 
В : За; Ми м ene Se ese: Он должен быть ровным, плот 
Ума “My, sie ой HOPI по длине и наклону. 
Ки С ppop ‘одящий материал — полотно и батист 
rn 14 ИМ" более ПОДХ Нона а ЕГ) 
Он Най оизводится катушечными нитками № 80, 
(на бы, шивка Пр 65 и мулине в одну нитку. Для прокладки 
| ти hy, ЩЕ crc катушечная нить Хо 10--40. Регулировка na- 
в bn, MH, ae ниток: натяжение верхней слабее, чем нижней. 
Перец А аав работы ткань с переведенным рисунком зап- 
к, Что Ым вляют В ПЯЛЬЦЫ И обстрачивают контур рисунка 2—4 
СЬ py, бы располагая строчки близко одна к другой. Выпол- 
г сс няя гладьевый валик с прокладкой ниток в местах, где 
но Я должны быть бриды, вырезают с одной и другой сторо- 
_~ На от брид ткань на 0,5 cM, не вынимая ее из пялец. 
рез ны OT 0р 
а 


В вырезанных местах делают сновку, одновременно 


амкн оттягивая прокладочную нить к противоположной сто- 
TCH и об роне рисунка. Закрепляют стежками, перегибают и, 
с началу возвращаясь, обметывают нити гладьевым валиком, 


образуя бриду (рис. 83). 


NG 
WG 
a» ES =) 


Kat 
of 
Yr z y 
yai ey! 
ње отли м 4 ai з 
ера Прес 
7 разм NSN 
aah jeni 6 
Ы. не КОЛЬ 3 
из Кі! 
р ИТ 
то 


Ударами Иголки, затем п 
риды с Разветвле 
рис. 83, фиг. 2. Из or 
строчку в ТОЧКУ Б, откуда Возвращают 
Точке В делают Удар иголкой 
строчку прогоняют 
ТОЧКУ В, строчку во 


> как указано на our, 3 
В порядке 1—2—3, 3—2—4, 4—2—5и 5—26, 


Э 
Z eran В 

Заканчивая обметку на пересечении брид в точке 2 i oxo Въ Би 
нужно настрочить кружочек. Переход с одной puw Е кур. Ha ри В 
на другую при обметке желательно производить, ках sxe AYP 30-x 
указано на фиг. 4, по контуру рисунка прямой строч- = Нопреллагалось в 
1 път белом материа 

После того Как бриды исполнены, контур рисунка 
(Фиг. 5) обметывают 


“OT гладьевым валиком как по краям 
их мест, так и на всем материале. а 
течение всей работы необходимо следить, = 
обметанных брид была одинакова между 
толще обметки контура рисунка. E 
ить, что не следует слишком пере та 
Гати они получились несколько а 
= ЭТО не беда: при намачивании и отг. т 
TCH; если же слишком натянуты, 


изделие утюжат с изнанки и лишь 
> По краям рисунка и между 


эхом светло-коричу 


ой и английской гла- 
П 
Chun Мережек не прямой, а 


3 
“пе, На 
олуу д 
ag ton? bl 
x чира 9 pece 
Она top Uh ke 
рацо? ется Е Бри 
4л; шель“ ачи- 
x Се бот сенки о, 
T юр дьевъгм : 
Очку X рог ALO ришелье. 
ay Г. Применение р eo 
б, алу са ка ришелье в соче 
Риду Ni, нс английской и СТТ 
аку, Tat ampio широко используется при 
5 Указан Си. e ок, различных отделок, особенно воротни- 
ма 2244 иди Драка при изготовлении вещей домашнего оби- 
< бр“ KOB, 
ход с ДВ хода. К 
С олн При желании в этой 
е Продав, технике eee ие 
i . На рис. 
а Tayo, Rf даже абажур p 
wf приведен абажур 30-x ro- 
Г, Ko дов. Его предлагалось вы- 
я шить на белом материале 
М как п шелком светло-коричне- 
HaTe. 


вого цвета. Расшивка ты- 
) следить, méi чинок на цветах — абри- 
ікова между | косового цвета. Подкладка 
Под Bech абажур. — желтая, 
ком перетяи | Шнурыи кисти — желто- 
‹олько вели |  Золотистые. Абажур натя- 
Нут на два металлических 
кольца. Подобный абажур 
с некоторыми изменени- 


m AMH вполне может заменить состарившийся абажур на 
анки И ек Торшере. 
ника И М Белая гладь. Белая гладь является для начинающего 
работой довольно трудной, так как требует аккуратно- 
стей рий Го и тщательного исполнения. Поэтому рекомендуется 
е быв? s вначале работать очень медленно, обращая особое BHH- 
A ской г j мание на качество исполнения. 
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И; Полиение 


белой Гл; 
Лади п 2% 

сание которых Приведено B д И: 

йо: прямой СТРочкой, с 


И. 
4 
Li, | 
r КЫ г: 
Е ще,“ Фу oil 
ными прямым и Косым и уу да прод Чи; И j 
ания рис А в. дольны, en И 7 40 
для придания рисунку большей выпу; у "pa ky : бл 
IOT настил, Который очень часто ма Пиаца Vs, ше 5 j 
Узкие листочки и Небольшие лепестки = AS ag 
легкой гладвю без Настила, 3 : р 
аботы белой гл f; 


вышивку отдельной фигуры м 
да репительнъгми ударами иголки, х лишь 
Ударе иголку поднимают ввер» от: 
Ы верхнюю нитку можно было туго 


В С не- 
Ичине вышивка получилась a 
Равить, настрочив еще од 
© незаметно. pa 
ходимо. начинать с ХЕ 
Menon, 3 Научившись их де- 
полну УЧ 
в 


Te любую работу. 


onus элементов ое той глади 


оли 
а nont й 
Маҹ К. ура полеречимм швом (рис 86) 
ayt ДЛИН 
hO aeni кладут У 


„гожками (4-- 
ками г. строчкой 
= а бстроченного 
jaot рисунка. Настил 
= делать В 1, 2и3 
м После этого фигу- 
` зашивают прямым 
поперечным швом, HA- Ф 
чиная С правого конца, l 
хак указано на фиг. Грисунка. Ha фиг. 2 показан такой 
хе элемент, но с заостренными концами. 


Коленообразная фигура (рис. 87, фиг. 1). Все слои Ha- 


стила кладут по контуру, как видно из рисунка. Вы- 


а шивка производится прямым поперечным швом, на- 
ав 23 чиная сверху. Особое внимание следует обратить Ha пра- 
пада зальный и плавный переход слоев в изгибе. 
г Так как вся фигура 
tiene | soma быть исполнена 
OM Sas | только прямым попереч- 
ным швом, то направле- 
также? | ние стежков вышивки в 
ғ, пра | средней части и после 
ерх 12 | Езгиба не будет парал- 
туо | Зелънъм. 
бреза | „Загнутая фигура (рис. 
В 87, фиг. 2), имеющая уз- 
os, 6 | КИЙ переход с одного 
широкого места на Apy- 
g | Toe- Настил делается 
oo обычном способом, от- 
дельно в каждой части рисунка. В узком переходе дела- 
ют прямой строчкой такой же настил, как на всем 
в рисунке. Затем накладывают на фигуру прямой попе- 
сл речиый шов, причем надо следить, чтобы он оставал- 
у. 
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ся по во 


SMOXHOC ГИ Попере 


чным 6 
аа Seine Кос 
Месте. Это относится у К узкому переходу “hy, 
Фигура, выполненная «в Раскол» (ри 8 4 
1 Ра Е x “чо, Dy ү 
стил фигуры с ра здвоением (Раеколом) о В 
nos 
Обычным te 
Контура лку 
7 Дина по ду НИИ 
YY 7 ения оставляется + 
CY / w 
№77 настила. Пряму Пор, 
ANA: речным швом Начина, ии 
ЮТ шить с Одного yy Е с 
КОНЦОВ и, дойдя до тоу 


КИ А, Продолжают вц. |1 
шивать ТОЛЬКО полов. 
ну фигуры до точки Б. 
Затем прямой строчкой ра. $ 
по настилу возвраща- ы ик, СПО 
Я В ТОЧКУ А и пере: Ци перечным | 
= к вышивке BTO- {10 
рана T После 
pos ы. Получился 
Этого заканчивают второй конец Tom бу. 
Элемент как бы разделенный, раскол сере. 
с разветвлением (рис. 88, фи ЕЕ. 
CA несколько иначе. Начав ee ae в точке ви |, 
Швом в точке заканчив да начи- 
точкой по настилу Брани в точку В. Отсю 
„Наетед исп 


следить, 
ианение всей фигуры. Важно про 
Соединение p 


обы; 


: a, ис- 
- 1). Как видно из н 
©, Но для начинающег т пра- 
ость, так как требуе ормы: 
k сохранения круглой ф ного 
сит © OT аккуратно положен 


b- 
NOMMOTes no способу ри 
(КИ), с раздвоением (ра 


е х » 
ч, Л 
~ 4 Я 
Ne a) К My 
Кор Tey, ки 
Hy. Ва hy, 
Ch, a По. 10, 4 
ig Ny, 
"аот en 
| Mp 4) 
Niy а Np, R Th 
Ty) Pay. 
4 щу, № Wi 
Hop ЦЗ 
и Oig, 4 
A, Дод A, | Е 
Прод а 89, фиг. 3) представляют собой му 
Ват Ton ay Е Да с изогнутой фигурой. Здесь иногда 
ф ЛЪКА соединенну а 
HEY py, to, Bo выдержать строго поперечное направлен 
J 
А Прямой ла on. 
Тастиду B Листики (рис. 90, фиг. 1, 
В точку да 2, 3, 4). Ha фиг. 1 изобра- 
ОК выр Под жен листик, исполненный 
ІОЛОВІ ИМ mf косым поперечным швом «в 
ЯНЫ, Поз раскол». Вышивка начинает- 
TYPE. Пол ся с острого KOHIA лепест- 
ТЫЙ Посеред ха, как указано на рисунке. 
Г. 2) исполь" В листике продольным 
ямым Попер | швом (фиг. 2) настил кла- 
B B точке БО лут ВДОЛЬ контура листика 
- Отсюда н | мелкими стежками. Вышив- 


о прослеи» f ка продольным швом начи- 
ветвления” | Нается с середины листика 
(точка А). Закончив его ле- 


исунка, № | 20 половину, из точки Б 
г стол? | Переходят опять на середи- 
И ет прі и закрывают вторую по- Puc. 90 
Pe por | Ловину листика, 

ой ФР т 


листика, исполненного прямым поперечным 


Швом (фиг. 3), настил обычный. Сначала закрывают 
то^ прямым поперечным швом уголок от точки А, гаси 
собу ра | 10 настилу прямой строчкой переходят в точку Б, 
ne у Куда производят настил до конца лепестка. 
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Листик, исполненн: 


УЙ тем) е 
(фиг. 4), въпшивается Также TE > HO с 
: р 
А, потом из B — левую Половину до“ Hay 
и наконец из В — ПОЛНОСТЬЮ ве б 
В листике 


› исполнен 
(рис. 91, фиг. 1), 


ща 
Ch листик. 
ном прямым Попере; 
на Обычный Настил CHay | 


вают Шов 


другом Зубчатом 
Сте (фиг. 2) одну по. 
ЛОВИНу исполняют ко- 
Сым поперечным швом, 
начиная с угла В, кон- 
Тур другой половины 


иВеденьг несколько ИОВ дисдков, ид 
ис: способами. Необходимо aaa 
Сколько слов об Ажурной середине фиг. 6. 
THe прямым поперечным швом края 
часть внутри обстроченного конту- 
ют ажурной сеткой. Края 

От так Ke, как в вырезном ажу- 


Тем же способом, что 
а цветка выполнена 
«на фи — середина за- 
фи, Которых зависит от 
5 ~~ ПРедставлена ce- 


тия. исполненная мушкой. В случае необходимости 
цветке можно поместить несколько мушек: 
№ аи исполняются стебельчатым, косым или прямым 

зоеречным швом. Стебли с ветками исполняются по 
способу фигур с ответвлениями. 


Цветная гладь 


только по прямой нити в вертикальном или 
горизонтальном направлениях. f 


„34, 


Т Ma 
слишком СИЛЬНО, ната, yg! e w 
не должно быть ту и Черхней Ч ny i W 
Рисунки Счетной глади Небол Mei Hy IAG yom of 
имеют геометри ческую форму Ge Размер с ў 0 of i 
ромбики, звездочки и т. д.). В ручно eet, ИЖ би 
называются «атласники». и Зы щира p hie "6822 o 
Гладь вприкреп — декоративный ВИД Bary Ру 219 е 
видов изделий. В Зависимости от величины > ee мы | gn W (0 
го изделия меняется толщина прикре емой пика J so oi 
чала прострачивают контур рисунка, Затем в челнох и" не ДЕЛ oŭ 
равляют катушечную нить Хо 80, вверх ставя ц а. øl 1 мм дв 0 
НИТЬ В ТОН той нити, которой вышивается Изделие П yo ениё ac " 
леднюю выкладывают. по форме рисунка и Закрепля Cm B перв 
Ударами иглы. Нужно следить, чтобы закрепляющие стека 0 aan KON 
ложились в определенном — шахматном — порядке gir apm ШВОМ 
‘anal пр 
Монограммы nuu в раскол (p! 
Монограммы могут быть самыми разнообразными ки | ратрачивая > 
ПО стилю букв, так и по количеству украшений. Основ- кое, незастро! 
ное правило — четкий рисунок букв. Очень часто вы- SM BOM труднс 
шиваемые монограммъг изящны и красивы, но про ет от стиля 
Честь их не всегда Удается. Качество монограмм завист "Зожная буква 
о насколько аккуратно и тщательно пере“ 
С и: 


ОК с оригинала на материал. 


- || Pamma | 
“одится описание различных способов ет `%). На ф 
б оНограмм. При вышивке для каждого CTH 
ИМО подобрать соответствующий ему Е 
Нечно, боль Роль играет вкус исполн 


с РЯмой Строчкощ (рис. 94, фиг. 1). Ди 
eg Ho несложных меток удобн 
З с Ликом. Он применяется для 


Статочно прогнать 


ом (рис 94, 

и 7 ИСУНКЄ ee 

12); сполнен- 

X oe ВЕ one речным 

хае САЙ = и в белой гла- 

обведен мел- 

n № ! ЕКО puot, Которая 

lia, W СО rb и другого цве- 
% Можно, конечно, этой Рис. 94 


строчки и не делать. 
раммы двойным поперечным швом (рис. 94, фиг. 
р eS ясно видно на рисунке. Необходимо лишь 
азать, что в первую очередь вышивается узкая линия 
тлальевым валиком, а потом более широкая прямым 
поперечным швом. 
'Монограммы прямым поперечным швом с разделени- 
ем пли в раскол (рис. 95, фиг. 1). 

Настрачивая настил для расколов, оставляют сво- 
бодное, незастроченное место. Исполнение попереч- 
ным швом трудности не представляет. Число расколов 
зависит от стиля и рисунка буквы. На фиг. 2 показана 
несложная буква, исполненная прямым поперечным 
швом с разделением. 

Монограммы прямым поперечным швом с мушками 
(рис. 96). На фиг. 1 контур рисунка с одной стороны 
вышивается прямым поперечным швом, другая же по- 
ловина букв заполняется мушками различной величи- 
ны (см. рис. 89). 


960 


95 


На фиг 2 показан Рисунок 


THE рур, 
ШВОМ исполиен весу, контур бука А AMi 
УД Се 
на мушками & 


На фиг, 3 ви 
ками, которые 
Монограмми 
97, фиг, 1, 28) 
Очень красивы буквы, кош 
мым поперечиым швом с 


Утри контура МУШки зам 
ВЪПВИВаЮтТОд TOM же 


Пот трем и 
прям им попере “bi 


Ур которых ие 
зубчиками. 


LOB Hey та 


Зубчики 1 


Ру 
тщательного исполнения и Должны биту строго ae 
наковыми, На фи. | 


зубчики ИДУТ Только « 
одной стороны Конт)- 
ра. Вторая сторон е 
представляет тонкую 
Линию, исполненкую 
Р, | прямым поперечным 
швом. На фиг. 2 зубчи- 
Puc, 97 ки идут по обеим сто- 
ронам контура и направлены в одну сторону. На фиг.3 
Зубчики идут в разные стороны, а промежуток межау 
заполиеи чешуйками, исполненными тем же по- 
Перечнъм швом, 


Ыы прямым поперечпым швом, зубчиком, 

мсытью (рис, 98 и 99), Это — буквы более 
На рио, 98 промежуток между зубчиками 32 
"МИ, а на рис, 99 — мелкими веточками и 


Рис. 100 


Нарядные монограммы с украшением (рис. 100). На 
рисунке приведены богато украшенные монограммы, 


выполненные белой гладью. 


Примечание 


Белая гладь может соединяться с филе, английской 
гладью, вырезным ажуром, ришелье и мережками. По- 
зти всегда рисунки белой глади могут быть исполнены 
гладью цветной. 


AZ 


АБУ 
CORY 


BAVA 


4 Маш. вышивка, 97 


граммы Могут быту, полне, Также, 
Monor ILC, как, например, BUNA Wy, 

нике 2 аа Если есть Желание yy 

ная на рис, уторые не допускают CKE ого и 

мой Веща, Кс HTN), то их ВЫШивают На олд, 

тки, ЫА Который потом ПРишиваетод y 

куске мат 


hs, % 
дом С 
Varn, н 


9, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ГОЦВЕТНОЕ) ШИТЬЕ 


Как видно из предыдущей главы, в работах цветной 
ю каждая часть рисунка, например стебель, лепе- 
И ска и др., исполняется ниткой определенного 
Сане Такая работа требует лишь подбора нескольких 
пветнЫХ НИТОК, ЧТО особой трудности не представляет. 
В отличие от этого художественное шитье или живо- 
пись машиной, кроме совершенного владения после- 
дней, требуют еще и художественного чутья, умения 
разбираться в цветовой гамме и способности воспроиз- 
водить ее на материале. Умение рисовать красками здесь 
будет чрезвычайно полезно. 
Основная трудность — это правильный подбор теней 
в рисунке и правильное их расположение с соответ- 
ствующими переходами. Яркость теней в каждом случае 
должна соответствовать рисунку, главную часть кото- 
рого надо выделить ярче, чем выделяются на фоне ее 
фигуры. Также важно принять во внимание цвет мате- 
риала. Лучше всего, если перед началом работы подо- 
ные нитки расположить на материале и затем уже 
Произвести окончательный подбор теней. 


Художественная гладь 


Особенность художественного шитья заключается в 
Том, что части рисунка (цветочек или листик) испол- 
няются несколькими, иногда 4—6 тонами, т.е. предмет 
изображается так, каким его можно видеть в натуре: 
одна часть ярко освещена и блестит, другая — сохраня- 
ет свой нормальный цвет, наконец, третья — находит- 
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ся в тени, причем каж ая из эт 
еше дополнительные -- 


их час 
> светлый итеу 
чинающий в большинстве an 


co 
при лампе их внимательно рассмотреть, освещая 


блики. 
сторо дая, как ложатся тени и ; 
Bax также a при каком pe none Ще. 
Ток имеет наиболее эффектный вид не только в 
я стан она H 
Нитки надо пази под цвет Konano в ла 
Е ОЙ окраски оригинала, позтому кака Ha- 
CHbI быть светлее, а для тени тем аа 
Велика разница, сказать трудно, es 
Необходимо лишь помнить, чт Цв 
ериале тона кажутся MeHee кон 
иь енной 
тона K другому в художеств а 
10 резко заметной линии, ап 4 
OCTU ается это тем, что трена 
Роводится в виде зигзагообра 
Ступам 


oe 
10 роль играет и H 
Bahrain ako образом 


№. < 
м мч 
‘оа, Ny NI 
4 \ 
xa REN wA Материал и нитки 
м х \ исполняться на самых 
Oo, у AN ЕО демо A пан все сорто: 
Ва 9) ХА ожес алах: льняных тканях всех сортов, 
Toy, Ще МА ХУ" разных материале ^* 7 «не. б 
ут КМ Но. материях, шелке, шифоне, тюле, сукне, бар- 
: Wy № Ы фмажи А Прочные материи, которые хорошо впялива- 
Как. D затеи Е ри вышивке не стягиваются, не требуют в ра- 
ИМ ae K каких особых мер предосторожности. Наоборот, 
“Ho к Pag, Se и тонкие шелковые ткани при вышивке долж- 
Нет o 6 сд иметь подкладку из редкого полотна или батиста. 
й иу Ч да) Ясно, что эта подкладка и останется под вышивкой. 
ta toy 9 Художественная гладь исполняется одним художе- 
Giron % f prpeHHbIM швом. 
брать над hh Нити можно использовать любые: шелк, мулине, 
е ба, шерсть, синтетику. Простая катушечная нитка № 50— 
Но кру 30 любого цвета может служить нижней ниткой. При- 
b, освещая" менение неодинаковых ниток возможно потому, что 
ени и 6 ә прирегулировке натяжения верхняя нитка пускается сво- 
ЛОЖении ць, ди нижняя, и чего при работе она про- 
з материал на обратн: 
= ратную сторону. Это необхо- 
КО Всиысе | зимо, как и в белой гл а 
Е x ади, для чистоты исполнения 
ME me 18 рименение обыкновенных катушечных ниток 
и BHO удешевляет стоимость работы. 
емнее. Hi- 


Перевод рисунка на материал и впяливание 


го, так кк = 
что С 208 рисунка и впяливание производятся обыч- 
контраст вас разом, как и в предыдущих работах. Впяливание 
pi E ORA лоснящихся материй, как, например, бар- 
СТВЕНИ а производится способом, указанным в главе 2. 
ге Лб овершенно так же контур рисунка перед вышивкой 
Граний обстрачивается: Нитки для этого должны ясно выде- 
У яться на материале своим цветом. 
som 15, | 
дует л Художественный (рисовальный) шов 
на 
T Je 7 Этот’ шов. (рис: 102) имеет некоторое сходство с про- 
бр дольным швому”приведенным-в главе. 6; только стежки 
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Длина стежков может 
от3 до 12 MM, в зависим 


от рисунка. Если nano san 
НИТЬ швом более Im 
поверхность, To его Наклады. 
вают рядами (1—4), как по. 
казано на рисунке. Для того, 
Рис. 102 чтобы не было видимой pas- 
ницы между рядами, стежки 
предыдущего ряда делают неодинаковой длины, в ре- 
Зультате чего граница получается в виде зубчатой зиг- 
загообразной линии. Ясно, что последующий ряд вы- 
должен соответственно войти в образовавшиеся 
Ба И Иметь такое направление стежков, чтобы они 
i ia Ch Продолжением предыдущего ряда. 
щему рекомендуется хорошо усвоить это 
„Шва и как следует изучить рис. 102. Только 
> Возможно исполнение работ. Знание руч" 
‘ственного шитья значительно облегчает 


зенной глади необходимо начать 
льных элементов, чтобы впоследствий 
Зделить на подобные элементы 
со, M ИСПОЛНИТЬ. 


листьев 


ts 2). На фиг. 1 изобра- 
102 THOM. Вышивка начи- 


нца листа. Идя вдоль контура вниз, 


(7 го ко 
AONO a и > части оставить место для второго тона, 
| RIN Е говорилось, длину стежков делают 
о о как уже говор z 
Cray, Ка, ре приче oil, чтобы создать незаметный переход от 
"кито w линия к другому. Так как лист имеет среднюю 
М 018079 последняя является как бы линией раздела 
Tex, ма и правления стежков, и каждая половина листа выши- 
My ОВ у, ется самостоятельно. 
pa зада На той же фигуре вид- 
; Bon, k Hen a но, что направление стеж- 
боле, No ща ков у линии раздела идет 
> То еу Дар «f параллельно последней, а 
4 (1-4 Нар отходя от нее к краям, от- 
суну, ), Как гибается в сторону выпук- 
о С. Да лости листа. Чем больше 
; ВИДИМ эта выпуклость, тем боль- 
дами, Cay Шан будет отгиб. Наконец, 
ї длины, JS B нижней части листа, где. 
ЗУбчатой зу, 0 р опять сужается, от- 
ЩИЙ ряд вц a а становится мень- 
разовавшиех ғ STO нужно учесть, KOT- 
да вышивается и 
В, Чтобы om | сте первый тон, 
м, чтобы второй, внут- Рис. 103 
3 ренний, служил продолжен 
усвоить 310 первого и y 2а ием направления стежков 
102. Tomo нию. Ясно, Ба а приближался К ее направле- 
нание р)“ ным, чем на утренний тон должен быть более тем 
ase ружный. Исполнение = 
обле Тремя-четырьмя тон, ne подобных листьев 
Дни 2). ами не представляет ничего нового 
мо Hamat еобходимо 
ледстви многими н с что перед исполнением 
pemen тить границы между ана Пе нужно мысленно наме- 
ри вышивке длину стеж- 


b. того 
» чтобы следующи 
м тоном 
которы лучит закрыть тот 
a ЕЕ ыы гарантирует от воз i 
мате] 4 
A нов. B parana между ам 
л нов. В случас каких-либо неудач или Pe Sea eel i 
дай“ ало: вторично. ов мож- 
H 


Закрепленце НИТКИ в начале 
следует прои одир + 


5 | Шиду 
| | MK Же, как оте М 
banori ади 


Зубчатый лист 


С omae 
всех приведе 


нутым 
иных пиже 


По, д 

oe примерах Для И К 

t трех тонов (на PUCY tk ыы 
Ке Они 


пользуются нитку 
ны цифрами), 


Si ВИДНО из Рисун, 
Наличие ЗУбцов уд м 
наклон Влияют на 
ление стежков 
ного шва. Если Зубцы надо. 
Нены в разные Стороны, ть 
и отклонение ЛИНИИ стед. 
ков будет расходящимед, 

Часто встречаются лис. 
тья. край: На такие отвороты 
таким образом, чтобы он 
› а стежки должны иметь 


Зкий, длинный лист (рис. 105, фиг. 1, 2). В узком, 


Фиг. 1) шов очень похож на косой 
поперечный. Перехола 
тонов по’ длине стеж- 
ков совершить не уда- 
стся, да и нет надоб- 
ности. Такой переход 
делается в том случае, 
если листы имеют про- 
дольное направление 
(фиг. 2). 

Если лист виден во 
Всю ширину и имеет 

среднюю жилку, то 
_ каждая его половина, 
монечно, должна бъть 
“Tonto На отдельным 


длинном листе ( 


чт 
> ‘4 
Ny Ny 
he Ка 4 
| щъ 
Daye, x 4 я очень выигрывают, если, кроме трех 
tà т Ди, (b, обычно ли стебельчатым швом вышить жилки чет- 
су Bae В зов Не Е. а лее темным или коричневатым. 

А Nk KY Tgm ей 105, фиг. 3). Исполнение стеблей:очень 
„Зи ду 4, К = Перехода тонов чаще всего не делают, и толь- 
ч с Й 

урц и uN econ axe, где имеется несколько стеблей, их ис 
г, On Dig xo ие неодинаковыми тонами. 
о Ш 
On, 4, 4 

- Bem удо y Исполнение цветов 
а 3 

ЗНЫе уб № pone существует множество различ 
ч КМ В прир р HBIX цветов, 

He a оц которые ВЫПОЛНЯЮТ художественной гладью, однако 

Расход! № нет необходимости описывать исполнение каждого из 
стреа на них, так как лра их вышивании используют одни и те 
таку CH ay xe приемы. Поэтому ниже приводятся примеры испол- 
гар е отор нения нескольких OCHOBHBIX видов цветов. 
= м, Toby Фиалка (рис. 106, фиг. 1) исполняется светло-фиоле- 

OK Hy е: pea netoa Вышивка начинается из середины на 

ружного конца лепестка прямыми : 

1, 2) Гу. одну половину лепестка, ат ee 
} y > ой, п 

Se чего ae из лепестков наносят саноа сега 

тый. Tepes а. ee а более темного цвета. Серединка 

пай Gunite aes в виде мушки. 

: ва ж ам ааа: Е Е 2) исполняется тремя тона- 

г нет на | итемно-синим. Вышивка 

кой пере | Начинается более светлым 

том слу | ТОНОМ с острых концов. 
еют we седан часть лепестка за- 
я panen" e няется синим. Takum 
eee каждый лепес- 
виден сполняется двумя то- 
т | нами 
им » HO для того, чтоб 

Ри Лев > Ы Рис. 106 

естки лучше отделя- - 

ИЛК), yg, лись друг от друга, H 

голов, es синим и темно-син Но вешит 

а or e 6 и ет Наконец, рекомендует- 

genh" тка, который желательно Е а= М RUE E PEA 

ыделить. Но можно делать 
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и наоборот, т. е. нало ‘ить на 2 
более светлый тон, В Ошен 
Также следует РУКОводствовать са X положь, 
приведенными в начале этой главы. 
Серединка цветка заполняетед че 
Стебельи чашечка ВЬШОЛНя тач 
МИ, только на после 
деляющимся тоном 
Ромашка (рис. 10 


а 
8 


СЯ одинак, 
днюю Наносится ка 
редкая сетка. 

7, фиг. 1). Лепе 


кладываются н 
бледно-желтов 


щих в зеленоватый тоя. 

Середина цветка запот. 

няется ярко-желтым то- 

ном мелкой густой строч- 
кой. 

Бутоны (рис. 107, фиг. 2). Хотя бутоны могут быт 
Разными по своей Форме, но характер их исполнения 
к. ОДИН и ToT же В зависимости от величины бутона могут 

Ь быть применены от 1 до 4 тонов, не считая зеленых. 

Хризантемы (рис. 108). З 

Они могут быть самых раз 
нообразных цветов с очен» 
красивыми оттенками, Ha 
Пример, белые с кремовым 
Оттенком к середине, роз0- 
Выеіс переходом в бледно- 

ит.д. 

Для ес иногда нуж- 
5А до тонов, ислобраииък 
Penya ee Ом лепестке. 


половине цветка более 


в одной 


земными" СМ в другой, оттенив блики и тени на 
то бах зепестков, придав некоторую KOH- 


сунку, можно добиться очень эф- 


а. му ри 
Ne a подчеркнуть, что этому цветку 
а. сале ость теней. Если видна середина цвет- 
заз, Ў то она заполняется желтыми мушками. 
сд h jomm ‚ довольно трудно, поэтому же- 
4 е 3p, во перед вышивкой посмотреть на живой цветок. 
Кош. Mara (рис. 109). На рисунке изображен стилизован- 
варт А вый мак Вышивка особенно выигрывает, если мак 
НО- же блестящим шелком вперемежку с более 


матовым. Требуется пять тонов ниток: темно-красный, 
красный и бледно-розовый (все три блестящие), блед- 
во-розовый (почти белый) и светло-красный (впада- 
ющий в оранжевый тон); оба последних — матовые. 


705) Tak Kak y Maka верхняя часть лепестка шире, чем 
нижняя, то стежки должны располагаться лучеобраз- 
но, повторяя форму лепестка. Завернутые края выши- 
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ВАЮТСЯ кос LIM Гладьерт 


ся для Toro, 


ками серо-сталь 


ного пвета. 


Японские вышивки R 
красивы благодаря прим. 
нению большого числа чи- 
стых, ярких, хорошо поо- 
бранных тонов. 

Стежки в кривых поло- 
сах располагаются в таком 
направлении, что в резуль- 
тате они образуют плавные 

линии перехода во всех эле- 
ментах рисунка. Направзе- 
ние зтих KPHBBIX зависит OT 


контура (рис. 110). 


Художественной и японской глади 


на ОТО шитья могут быть исполь- 
02ежды и предметов домашнего 


10 выпол ся стили- 
a няют: 
Н со 


Рме приближенные К 
ют панно, портре- 


ля; 
er Передать тончайшие 


ажнвание цветных выши BOK 


ПРОГ окончании исполнения 
ается какой-либо мягкий материал 
НАС на нем не было складок или морщин. Вы- 
pk ante на Hero лицевой стороной вниз, туго 
уивку © и по краям укрепляют кнопками. Кнопки 


ают 
Е густо, на расстоянии 3—5 см. После этого 
Ия проглаживают очень горячим утюгом через 


ВИШИВ 
льно влажную ткань. Кнопки вынимают после того, 


„тол расстил 


вышивка подсохнет, т. е. примерно через 15—20 
минут. 


ГЛАВА 10, НАКЛАДНО ) 
- у Е 
(АППЛИКАЦИЯ) Tbe 


Аппликация — одна из очень ст: 
ных работ, отличается от пере“ 
что делается путем въгрезания 
сунка из ткани или тканей р 
потом нашивают на основную 
могут быть использованы разл 
лотно, шелк, тюль и т. д. 

Чтобы работа выглядела выразительнее, внутри де- 
талей вносят дополнительные вышивки различными 
декоративными швами, гладью, а также используют 
вырезной ажур, 

рищивание деталей к фону производится катушеч- кето pi 
ии нитками или шелком, иногда с применением №7 


фас "ТОЛЩИНОЙ 1—3 мм. Толщина нити зависит от 
С Фактуры материала. 


аринных Худо 
гиесленнъх вице 6 
отдельных Деталей 
азных цветов, kor 
ткань — фон, Для | 
тичные материалы; по. 


_ Техника выполнения аппликаций 
а Может быть накладной и вырезной (рис. 
MM бы способом она ни выполнялась 
с Учитывать направление нитей в ТК? 
: фоновой, Долевые нити накладывӣ" 

„| Расположены по долевым ни“ 
иные — по перечным. В против“ 
перекосы в узоре, он будет 
а стирки. Обе ткани, так же 
на прочность окраски: 
икации пользуются кле- 


Г по 
lo ОК, продающийся в 


Р смальнои муки клей 
з крахмал bHOH 
аренный и 
и CB 


X, 
зина) 
ya? 


стр: крахмала. Крахмал размешивают в 
игйстер за холодной воды, затем отдельно в 


ишон аан воду и вливают в нее при по- 
истро помешивании разболтанный крахмал, на- 
ты, eos до кипения. На 1 часть крахмала берется 
ваю! ` 
Чир 0 10. частей воды 
Rag ма : 
ae ах | Илпликация накладная (рис. 1 11). Существует целый 
Зетов 4 способов выполнения такой 
Фок, М аппликации. Ниже приводятся 
8p, ef зекоторые из них. 


1. Лоскутки ткани накалыва- 
ют на доску, лицевой стороной 
вниз. Их изнаночную сторону 
смазывают клейстером, излиш- 
ки клейстера снимают линей- 
кой или деревянной палочкой. 

На основную ткань наносят Рис. 11 
контур всего рисунка, а на вы- 
сохшие лоскутки — отдельные детали, из которых ри- 
Фнок состоит. Вырезанные лоскутки накладывают на 
као приметывают и затем по контуру пристрачи- 


H COT 


СЯ Karyury 
именениеу 
Зависит и 


2. Переводят рисунок на накладываемую ткань, вы- 


ой (pt | Резают по контуру и смачивают клейстером лишь края 
НЛС рисунка, чтобы ткань не осыпалась. Несыпучие ткани 
В Можно использовать без дополнительной обработки. 
as" альнейшие работы такие же, как в первом варианте. 
MEA 3. Ha лоскутки переводят детали рисунка, которые 

if” Затем вырезают с припуском. После этого рисунок 
С дї накладывают на основную ткань, приметывают и при- 
бу £ щивают по контуру гладьевым валиком. Затем y при- 
да шитой детали тонкими острыми ножницами срезают 
ox припуск. Пришив один лоскуток, приступают к следу- 
22 ющему. 


ша 


0 и и 
4. Если рисунок Сложный, ат fs и 0 
HO наклеить на тонкую бумагу АНЬ уч fis E 
крывают клейстером и Укладыва Я Этого б И 0 об” 
ТКани лицевой стороной Вверх, Bare На Нед МАХ И Да ot 
еще одним листом бумаги и придаву икры а ен обр 
грузом. Под ним ткань остается до = а Доски бы 
высохнет. Х Пор, току ж 
После этого на приклеенную бумагу Перен (е: 
нок и вырезают по контуру острыми НОЖница а На зав 
ХОДИМО помнить, что рисунок В ЭТОМ случае те поле 
переводиться со стороны изнанки оригин а, = ША, Е 
вырезанные кусочки ткани получатся в Зеркальном a go че 
ражении. вка 1 
Остается разложить их на ОСНОВНОЙ ткани и приқде, за 
ить, намазав бумагу клейстером. Это надо делать бы. тка 


ро, чтобы успеть положить под 
ше деталей. 


Наклеенные детали пристрачивают к основной ткани. 
При любом способе выполнения аппликации для 
Удобства работы детали можно приклеивать на осно 
‘специальным клеем или клейстером (кроме деталей, 
е выкроенных с припуском). 

3 могут пристрачиваться к основной тка 

q швами: гладьевым валиком, прямым 
KOCEM поперечным швом, а также с помощью 
aa чка (с 

5 мм 


пресс как можно боль. 


м. главу 11). Ширина обстрочки 
- Ee цвет может быть р 
или вообще контрастным, что 


от 1 до 


pesn ис. 11 от наклад- 
помог ч 2) отличается 


Тельная ткань кладется не HA 
но зъшолнения этой апплика- 
да носится рисунок: вспомога“ 
‘их ЛИЦевой стороной к ИЗ" 
ох Долевые нити совпадали. 
 „ Вается, а затем обра- 
” Узор полностью выши- 


у 
ES 
nies ne 
è è а К 
40 we : 
де этого В намече 
Ума ry X ченных ес 
| i } мес- 
и Ya, % оре ткань порок 
Нод (А я острыми нож и: 
m Ry д! того чтобы ENN 
и a с: мр окон а ал. 
В | 
ся В уц Ñ i oT cera 
| И 
) cepts М шнуром ИЛИ пг pam 
= х T раз обшит 
"Над Ни 4 Ела patos 
> К, од Ша, му» 2 promona 3 5 
aK мо 2 ‚ ще фоном oe 
| Е aan Ic. | 
a pee ХНИ Е 
че > аы {Ke « 
К ос Вр ны ется канва сек то = 
е. ОСНОВНОЙ ae ста = - 
ной дали ной ткан приме ator < = in 
; Ta . Далее oo i = = | 
ива ЩИ дъдущ рабо K, Ч З с: = 
ТЬ ж ем я ял Е : 
( на Ко вариант аа к ме E 
Кроме 7079 f мл гда тка! е. я так са nn 2 
дето ению ae я ч = 
Е 7 < ee ити совп E 
ma > = oe вырезан = сано в а- 
ИК. пъ канв края выр Е =. е 
а получить = | 
: | а са еза ча р 
= Е i $ CTB ДОЛ кофо 
ина обстрой Гета как крупньгми пылерсиваюл 
да работ: a 3 = 
гЬ Для зают а оконч ов mies - сек a 
°ТНЫМ, то | ПЛ по. с изнан: а по: 8 a 
акации мож а ы =ч 
чку, можн сетча сторо а= 7 
Я or Hac Tea о исп = ча е лкую 
гется не # со (канв — | = 
Й али мы и под ха за 
| por! eee Bee работе 28 а a я 
оной Ки, Кто ки ereer a я ve 
мой oe i 5 ител 
spent, обра ип есьмой. т. ос 4 
тем об” eee е бно = В главе Рао оре Ба 
MBI Да = 
Ю p Е: а сунок, ay on траят е | 
ыми ложен А sono = Е = 
» Coe, ные Е таз Е = 
дини = 2 | 
z У ec нат са 
bHBIM et и = 
w Н! я 
и, деко aha ли та 
Е > 
ли Е 
вами, а 
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также бридами, Паучками 
любая техника Вышивки, `% Вообще и 
После того как Эта работа “Nog 
Е я зако 
укладывают Тесъму, техника Сина. 


Вначале тесьму сле 


Работы по тюлю 


При вышивании Поля нужно следить за тем, чтобы, 
игла не пробивала нити сетки. 

Рисунок для вышивки переводят на бумагу, Котора 
подкладывается под тюль и 


руками к нему приметыы. 
ется. Затем в пяльцах контур рисунка обстрачивают и 


работу очищают от бумаги. При дальнейшей работе o- 
строчка должна быть прикрыта вышивкой; если это 
сделать невозможно, то в этих местах обстрочка конту- 
ра не производится, а вышивка выполняется по счету 
клеток. 


„ Выбор ниток здесь очень свободен. Они могут 6515 


я толстыми нитками, то их наматывают на 
вышивку производят со стороны pai 
слловании толстых ниток верхняя долки 
льно в тон нижней. Конечно, такая we 
‚иметь только одну лицевую сторону 


а Мо 
Если нитки тонкие, mo регулиро = Т Ы a И ра 
Оля и одинаковая для обеих. ПР Staten p. В 
бее, чем СЯ. ма 

ниток их натяжение сла Guay Е 

b а И 
‘специальные рисунки, но cas RON 

Довольно легко переделать X вом, 

AK переделываются они ДЛЯ > При > 
Oy Дыр 

СТРочкой, штопальным De i 


швами, 


4 ы 4 
2 AD + 
% О К ктерных узоров для 
> чау о несколько характе А Bee 
S А“ pole личным образом комби 
А м зи а Их можно ра 
y $ D „OJO: irra 
May AN Фо: ещать в одном ри" УНК" 
Dy, 4 \ совм 
гҹ 
БХ пя тюля 
БК Узоры для 


ис. 113) исполняются и толстьг- 


мотивы (р 
me г без рисунка, по счету дырочек. 


IMH HHTKAMI 


i тонкі à à 

Ы Мотивы могут распола 
Ra X ЕЕ на любом расстоя- 

tr x% я друг от друга. Испол- 
н A ing N кенде очень простое и 
К Нему З) со видно на рисунке. В 


уачале и в конце нитка 
закрепляется нескольки- 
ми ударами в нити сетки. 

Переход от одного мо- 
тива кдругому для тонких 
ниток производится об- 
метыванием самой сетки. Рис. 113 

При использовании толстых ниток после каждого 
мотива нитку приходится обрезать. 

Бесконечные узоры (рис. 
114) исполняются строч- 


РОНЫ WHE | кой нитками любой TOJI- 
ppa e щины. Если нитки TOH- 
THO, така ‚| (е, то строчка прогоня- 
ую сторо” | ется второй раз для того, 
по ребра чтобы узор рельефно вы- ср 
gg обет" делялся на Tone. el 
де себ, z Зубцы (рис. 115 и 116). Работа часто заканчивается 
зубцами различной формы. Их исполняют или штопаль- 
и нон Ным швом, захватывая о 
тела? две-три дырочки, и по- 
Рори | Этому они имеют 1—2 
ся промежуточных удара 
p иголки по ширине обмет- 
опал ки зубцов, или же их об- 


115 


OOK 
OOO 
вц, 
oie 


Puc. 116 


TRY h 
нен настил, ас МОжет быть p 1% 


ами зубцы украще, Th то 
НЫ просту. ПМ 

м Узоро 
Л 


Работа по тюлю с подкладкой 


Можно получить очень Красивые работ 
жить тюль на какой-нибудь белый тонкий 
тист, маркизет и т. п.) и пр 
ку, как в белом шитье. В 
вать английскую гладь, 6 


BI, если Нало- 


материал (ба. 
оизвести обычную ВЫШИВ- 


такой работе можно использо- 
елую гладь и вырезной ажур, 


Вырезной ажур можно применить на тюле и без nor 


кладки при условии тугой обметки, но в этом случае 
имеется некото 


ПОЛЗТИСЬ. 


рый риск, что контур ажура может рас- 


Аппликация в работе по тюлю 
ия на тюле выполняется так же, как =. 
а ткани, только обработка контура про 


< а 
страчивание тесьмы на тюль. Это ПР 
строчкой по краям тесьмы. 


На машине можно заш 5 
топать порванные места 
тюле (рис. 117). Для этого 
порванное место обреза” 
IOT ножницами в пяльцах, 

ы очистить его OT рас- 
ползающихся ниток. Затем 
тюль Расправляют в пяль- 


Глава 11. СПЕЦИАЛЬНОЕ ШИТЬ 


Настрачивание шнура Ye 
Настрачивание шнура (рис, 118) — очень n ПИЯ g 0 
работа, не требуюшая большой pociag 


затраты времени, 
Регулировка натяжения pya сте? 
$ RNN, [S$ mok — средняя и одинаковая дете ме 
Deea 014 обеих. Нитки Должны быть 190 
Рис. 118 обязательно в тон шнура, KO- 


торый может быть любого 
цвета. Шнурок одним концом прикрепляют к материя: 


лу несколькими ударами иголки. Затем, чуть-чуть ная. d TEOM (е 

Тивая его левой рукой в сторону, делают 2—3 улаа Щезпалах ВЫ 

И по линии рисунка, Следующими двумя ударами We osko рис 

шиурок притягивают к материалу на свое место. 
настра 


няются для обработки контура 
Икаций; их можно использоват 
‘вышивке накладных узоров, 


‘бисером 


De преимущественно ПО 


СМ для других вышивок 


ДВумя Ударад 
На свое мест, 
сим Же opi- 
естами долж: 


ДОЛЖНЫ Hi- 


т его, 4 Ae 


инакова. 
и! _ катушечные то нкие 


№ 80. втон бисера. Бисер 
нанизывают на толстую, такого же цвета, нитку № 60 


и кладут Ha тюль. Остается его пристрочить по способу 
настрачивания шнура. При этом надо помнить, что об- 
хватывающие стежки должны ложиться не на бисер, а 
на нитку в промежутках между бисеринками, а удары 
иголки — попадать в дырочки тюля. Как в начале, так и 
вконце работы нитка с бисеринками закрепляется HE- 
сколькими ударами иголки в сетку тюля. На плотных 
материалах вышивка бисера производится точно так 
же, только рисунок может переводиться прямо на ма- 
териал. 

Для машинной вышив- 
ки лямок для женского 
платья вместо пяльцев 
нужна проволочная рам- 
ка размерами 38х5 см, 
как указано на рис. 120. 
Такую рамку можно из- 
готовить самому из тол- 
стой проволоки так, что- 
бы она была разборной. 
На рисунке видно, что 
обе ее части соединяются друг с другом с помощью 


проволочных втулочек. 
На концы рамки надевают кусочки ленты или тесь- 
мы под цвет бисера (за них потом лямки пришива- 


ют к платью). Затем между ними натягивают не- 


119 


Рис. 119 


Рис. 120 


бисер При; iy а. чи ен 
| Np а т з 
H Радоа 


После этого приступа 


i NOT K о 
paoa Оисе bis nent М СКрепль 
в“ Несколькими удара о и 
= закрепля ЗЕ Зарами вс, 
РеПАЯЮТ нитку, после чего ОДИН in 


бис 
Нке 
А О сле 

K B Противно 1 
ако бисеринки 


страчизают поперек, как ук зан 

В промежутках между ряд he a НА рису 

| а) szare 

WaT по 2 удара иголки, так как р 79 
дамки будут стягиваться, одн 
быть расположены возможно гуще. 

По окончании работы конец машинной вы 
должен быть хорошо зекреплен в ленту. Разъелинив 
ку, снимают готовую лямку. 


Вышивка блестками 


Вышивку блестками можно исполнять на любом ма 
‘териале, вплоть до тюля. Обе нитки в машине — тонкие 
катушечные, в тон блесткам ие 
одинаковым дая обеих нормальный 
натяжением. 
На схеме (рис. 121) хороша 

видно, как пришиваются блест- 
ки. Несколькими ударами ИЗМ 
‘нитку закрепляют в точке l- 
цетом или концами ножниц под 
водят первую блестку и ПРИМ 
вают стежком 1—2, на него КА 
‘дут вторую блестку и пришив 
Стежком 2—3. Затем делают 
“Репляющий стежок 3—4 и стежоК 
4—5, чтобы вернуться В 
блестки 2, после этого ПОД” 
третью блестку, apne 
а м 5-- закрепля 
x Ом 6—7, ратан бле- 
иваются аналогично- 


гие хода вышивки показано стрелкой. Бл 


ее столько одна на другую, чтобы | 
на 


а Ва ина дырочки. Исполнению подлаются л: 
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Вышивка белой и английской (прорезной) гладью 
с настилом 


Рисунки для носовых платков. Белая и английская гладь 
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Вышивка белой и английской гладью с настилом, для укра- 
шения цветка использован шов «насыпь», лепестка — se- 
шуйки», в середине цветка вышиты «паучки» 
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Вышивка белой гладью с настилом, листья украшены 
перемычками, выполненными гладьевым валиком 
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Вышивка белой гладью с настилом 
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Узор для выполнения художественной гладью: 
ветло-розовый, 2 — темно-розовый, 3 —красный, 4 — 
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бордо, 5 — светло-голубой, 6 — голубой, 7 — светло-жел- 
ТЫЙ, 8 — желтый, 9 — белый, 10 — светло-лиловый, 11 — 
Лиловый, 12 — светло-зеленый, 13 — зеленый, 14 — темно- 
зеленый, 15 — коричневый 
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— Ка японской гладью 
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Рисунок для выполнения японской гладью 
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Цветы в вазе. Накладная аппликаци 
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Накладная аппликация с использованием шнура. 
Отделка на карман 


Вырезная аппликация с использованием поля 
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Вышивка тесьмой. 
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Вышивка тесъмой-«сороконожкой» 
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Скатерть, разделенная мережками на квадраты, в которых 
вышиты различные цветочные узоры 
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Цветочные узоры, которые могут быть выполнены в раз- 
личной технике: с льчатым швом или цветной гладью 
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зоры, которые могут быть выполнены в раз- 
зчной технике: стебельчатым швом или цветной гладью 
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Воротник, выполненный в технике вырезного аж 
с мозаичной сеткой 
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Рисунок воротника из тесьмы, выполненный в стиле 5010- 
х Кружева; промежутки между тесьмой заполнены 
мозаичной сеткой 
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Глава 9. Художественное (многоцветное) шитье 


Художественная гладь... 
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Исполнение цветов ................ 
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Глава 10. Накладное шитье (аппликация) е 
схника выполнения аппликаци 
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